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MIKROFRÄSER MIT INNENKÜHLUNG 
FÜR TIEFENBEARBEITUNG

Bearbeitete Torx-Fläche mit 
REF 1450

Bearbeitete Torx-Fläche mit 
REF 1450H

Signifikante Reduzierung der Gratbildung bei 
der Bearbeitung von Titan und rostfreie Stähle
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1430Hd0.20 0.200.20 0.300.30 0.600.60 3.03.0 3838 3
1430Hd0.25 0.250.25 0.380.38 0.750.75 3.03.0 3838 3
1430Hd0.30 0.300.30 0.450.45 0.900.90 3.03.0 3838 3
1430Hd0.35 0.350.35 0.520.52 1.051.05 3.03.0 3838 4
1430Hd0.40 0.400.40 0.600.60 1.201.20 3.03.0 3838 4
1430Hd0.45 0.450.45 0.680.68 1.351.35 3.03.0 3838 4
1430Hd0.50 0.500.50 0.750.75 1.501.50 3.03.0 3838 4
1430Hd0.60 0.600.60 0.900.90 1.801.80 3.03.0 3838 4
1430Hd0.70 0.700.70 1.051.05 2.102.10 3.03.0 3838 4
1430Hd0.80 0.800.80 1.201.20 2.402.40 3.03.0 3838 4
1430Hd0.90 0.900.90 1.351.35 2.702.70 3.03.0 3838 4
1430Hd1.00 1.001.00 1.501.50 3.003.00 3.03.0 3838 4
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1450Hd0.20 0.200.20 0.300.30 1.001.00 3.03.0 3838 3
1450Hd0.25 0.250.25 0.380.38 1.251.25 3.03.0 3838 3
1450Hd0.30 0.300.30 0.450.45 1.501.50 3.03.0 3838 3
1450Hd0.35 0.350.35 0.520.52 1.751.75 3.03.0 3838 4
1450Hd0.40 0.400.40 0.600.60 2.002.00 3.03.0 3838 4
1450Hd0.45 0.450.45 0.680.68 2.252.25 3.03.0 3838 4
1450Hd0.50 0.500.50 0.750.75 2.502.50 3.03.0 3838 4
1450Hd0.60 0.600.60 0.900.90 3.003.00 3.03.0 3838 4
1450Hd0.70 0.700.70 1.051.05 3.503.50 3.03.0 3838 4
1450Hd0.80 0.800.80 1.201.20 4.004.00 3.03.0 3838 4
1450Hd0.90 0.900.90 1.351.35 4.504.50 3.03.0 3838 4
1450Hd1.00 1.001.00 1.501.50 5.005.00 3.03.0 3838 4

Erhältlich unbeschich-
tet und beschichtet

Toleranzen

Werkstoff e
Vc unbeschich

tet [m/min]
Vc beschich-
tet [m/min]

Unbes-
chichtet

beschichtet
Empfohlene 

Beschichtung ♦

Stahl < 700 N/mm²

Stahl > 700 N/mm²

Nichtrostende Stähle

Gusseisen

Kupfer 

Messing - Bronze

Aluminium

Gold - Silber

Platin - Palladium

Superlegierungen

Titan

nicht geeignet - geeignet sehr geeignet

Mikrofräser mit Innenkühlung 
für Tiefenbearbeitung

♦ Preise für Beschichtungen: kontaktieren Sie uns!
Um ein beschichtetes Werkzeug zu bestellen, fügen Sie den 2-stelligen Beschichtungscode an die 
Artikelnummer an


