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2

5

6

7

8

9

10

Verzahnungswerkzeuge

Fräser Typ
Werkzeug 

Name
Standardmodule* Werkzeug Werkstück Seite

Formfräser für 
Zahn um Zahn 

Schneiden

Z² m 0.03 - 1.00

Abwälzfräser

O
R

IG
IN

m 0.015 - 1.000

m 0.015 - 0.800

N
EU

H
EI

T

Zweiweg-
Abwälzfräser

O
R

IG
IN

 D
U

PL
EX m 0.015 - 1.000

m 0.015 - 0.800

INDEX-
Abwälzfräser für 
asymmetrische 

Zahnprofile

R
EV

O
LU

TI
O

N

nach Profi l

*Abhängig von der Getriebe-Norm
  Weitere Module auf Anfrage
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11

12

13

14

Verzahnungswerkzeuge

Fräser Typ
Werkzeug 

Name
Standardmodule* Werkzeug Werkstück Seite

Abwälzfräser für
frontale Verzah-

nung E 2F

m 0.05 - 0.50

Abwälzfräser für
konische 

Zahnräder

TR
IN

IT
Y

m 0.05 - 0.30

Abwälzfräser für 
Evolventen-ver-
zahnung ISO53 / 

DIN867 
DIN-Qualität  

AAAA

81
00 m 0.05 - 1.00

N
EU

H
EI

T Skiving Fräser 
für Innen und 
Außenverzah-

nungen 87
00

m 0.05 - 1.00

m 0.05 - 1.00

*Abhängig von der Getriebe-Norm
  Weitere Module auf Anfrage
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DUPLEX ORIGIN Abwälzfräser 

Das Wälzfräsen mit zwei Abwälzfräsern ist ein Verfahren, das bekannt ist für die gratfreie Herstellung von 
Zahnprofi len. Es ist ein funktionserprobter und bewährter Herstellungsprozess, der jedoch oftmals eine 
lange und mühsame Einrichtung der Fräser mit sich bringt. Dabei ist es notwendig, für jeden Fräser eine 
individuelle Einstellung des Fräsdorns und Abstandhalters vorzunehmen. In diesem Zusammenhang kommt 
es oft zu einem schlechten Rundlauf und einer Krümmung des Fräsers.

Louis Bélet SA hat eine einfache Lösung gefunden um diese Probleme zu vermeiden und das Einrichten zu 
vereinfachen.
ORIGIN DUPLEX Abwälzfräser.

Schneidefl äche

Diese aus einem Stück Vollhartmetall gefertigten Fräser haben zwei Schneidbereiche, einen rechts- und 
einen links-schneidend. Die beiden Profi le haben einen Abstand von einem Vielfachen der Teilung.

Dies vereinfacht die Einstellung. Darüber hinaus werden Rundlauf und axialer Verzug stark reduziert.

Schneidefl äche

ORIGIN DUPLEX auf Schaft Zirkular ORIGIN DUPLEX

Neuheit
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Z
2-12

Topping

CARB

m ≥
0.020

Z2

70 90 TRIO (PO)

70 90 TRIO (PO)

50 60 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

80 90 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

150 170 - SOLO (DA)

150 170 SOLO (DA)

100 120 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

200 220 SOLO (DA)

80 90 - -

D : h5

<2 0.3 - 1.0 1.0 1 3 38 2 - 3

2 0.3 - 1.0 1.0 1 3 38 2 - 3

3 0.3 - 1.0 2.0 2 3 38 3

4 0.3 - 1.5 2.5 2 4 38 5

5 0.3 - 1.5 3.5 2 5 38 6

6 0.3 - 1.5 3.5 2 6 38 6

7 0.3 - 1.5 3.5 2 7 38 6

8 0.5 - 2.0 4.0 3 8 51 6

10 0.5 - 3.0 5.0 4 10 51 6

12 0.5 - 3.0 6.0 4 12 61 8

15 2.0 - 5.0 8.0 4 10 61 8

20 2.0 - 5.0 8.0 4 10 61 12

25 2.0 - 5.0 8.0 4 10 61 12

d
1

e d
2

l
2

D L Z

D

d
1

e

L

l 2d
2

d
2

e

d
1

Formfräser für Zahn um Zahn Schneiden

Toleranzen

Erhältlich unbeschich-
tet und beschichtet

Werkstoff e
Vc 

unbeschichtet
Vc 

beschichtet
Unbes-
chichtet

beschichtet
Empfohlene 

Beschichtung

Stahl 20AP

Stahl Law 100X

C-stahl (Finemac)

4C27A

CK45

316L

Anderer Inox

Bleihaltiges Messing

Bleifreies Messing

CuBe

Neusilber (Maillechort)

Bronze

Aluminium

Titan

Option : Zirkular Fräser

Standardmodule: 0.020 - 1.000. Weitere Module auf Anfrage

nicht geeignet - geeignet sehr geeignet

Option : Non-Topping
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ORIGIN

Z

Topping

λ
0° 0°

CARB

m ≥
0.015

d
2
: H3 e: ±0.01

6 4 3.5 12

6 5 3.5 12

6 6 3.5 12

8 4 3.5 12 /15

8 5 3.5 12 / 15

8 6 3.5 12 / 15

8 6 4.5 12 / 15

8 8 4.5 12 / 15

10 4 3.5 12 / 15

10 4 4.0 12 / 15

10 4 4.5 12 / 15

10 5 3.5 12 / 15

10 6 3.5 12 / 15

10 5 4.5 12 / 15

10 6 4.5 12 / 15

12 6 3.5 15

12 5 4.5 15

12 6 4.5 15

12 8 4.5 15

12 10 4.5 15

12 6 5.0 15

12 8 5.0 15

d
1

e d
2 Z d

1
e d

2 Z

12 6 6.0 15

12 8 6.0 15

16 4 8.0 15

16 6 8.0 15

16 8 8.0 15

16 10 8.0 15

16 12 8.0 15

18 6 6.0 15

18 6 8.0 15

18 8 8.0 15

18 10 8.0 15

18 12 8.0 15

24 4 8.0 15

24 5 8.0 15

24 6 8.0 15

24 8 8.0 15

24 10 8.0 15

24 12 8.0 15

24 15 8.0 15

32 15 13.0 15

70 90 TRIO (PO)

70 90 TRIO (PO)

50 60 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

80 90 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

150 170 - SOLO (DA)

150 170 SOLO (DA)

100 120 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

200 220 - SOLO (DA)

80 90 - -

d
1

d
2

Abwälzfräser

Toleranzen

Erhältlich unbeschich-
tet und beschichtet

Werkstoff e
Vc 

unbeschichtet
Vc 

beschichtet
Unbes-
chichtet

beschichtet
Empfohlene 

Beschichtung 

Stahl 20AP

Stahl Law 100X

C-stahl (Finemac)

4C27A

CK45

316L

Anderer NiRo

Bleihaltiges Messing

Bleifreies Messing

CuBe

Neusilber (Maillechort)

Bronze

Aluminium

Titan

Standardmodule: 0.015 - 1.000. Weitere Module auf Anfrage

nicht geeignet - geeignet sehr geeignet

Option : Non-Topping
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Z
8-15

Topping

λ
0° 0°

CARB

m ≥
0.015

ORIGIN

D : H5

3.0 4 2.0 2 6 45 8 2.0 1

3.5 4 2.5 2 6 45 8 2.5 1

4.0 5 3.0 3 6 45 8 3.0 1

5.0 6 3.5 3 6 45 10 3.5 1

6.0 6 4.0 3 6 45 12 4.0 1

8.0 6 - - 6 45 12 5.0 1

10.0 8 - - 6 45 15 6.0 1

12.0 8 - - 6 45 15 8.0 1

16.0 8 - - 10 51 15 10.0 2

20.0 8 - - 10 51 15 12.0 2

d
1

e d
2

l
2

D L Z d
3

l
3

70 90 TRIO (PO)

70 90 TRIO (PO)

50 60 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

80 90 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

150 170 - SOLO (DA)

150 170 SOLO (DA)

100 120 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

200 220 - SOLO (DA)

80 90 - -

l3

L

d2

D

d3
d1

e
l2

Abwälzfräser auf Schaft

Toleranzen

Erhältlich unbeschich-
tet und beschichtet

Werkstoff e
Vc 

unbeschichtet
Vc 

beschichtet
Unbes-
chichtet

beschichtet
Empfohlene 

Beschichtung 

Stahl 20AP

Stahl Law 100X

C-stahl (Finemac)

4C27A

CK45

316L

Andere Inox

Bleihaltiges Messing

Bleifreies Messing

CuBe

Neusilber (Maillechort)

Bronze

Aluminium

Titan

Standardmodule: 0.015 - 0.800. Weitere Module auf Anfrage

nicht geeignet - geeignet sehr geeignet

Option : Non-Topping
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ORIGIN

Z

Topping

λ
0° 0°

CARB

m ≥
0.015

d
2
: H3 e: ±0.01

70 90 TRIO (PO)

70 90 TRIO (PO)

50 60 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

80 90 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

150 170 - SOLO (DA)

150 170 SOLO (DA)

100 120 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

200 220 - SOLO (DA)

80 90 - -

d
1

d
2

6 5 3.5 12

6 6 3.5 12

8 5 3.5 12 / 15

8 6 3.5 12 / 15

8 6 4.5 12 / 15

8 8 4.5 12 / 15

10 5 3.5 12 / 15

10 6 3.5 12 / 15

10 5 4.5 12 / 15

10 6 4.5 12 / 15

12 6 3.5 15

12 5 4.5 15

12 6 4.5 15

12 8 4.5 15

12 10 4.5 15

12 6 5.0 15

12 8 5.0 15

12 6 6.0 15

d
1

e d
2 Z d

1
e d

2 Z

12 8 6.0 15

16 6 8.0 15

16 8 8.0 15

16 10 8.0 15

16 12 8.0 15

18 6 6.0 15

18 6 8.0 15

18 8 8.0 15

18 10 8.0 15

18 12 8.0 15

24 5 8.0 15

24 6 8.0 15

24 8 8.0 15

24 10 8.0 15

24 12 8.0 15

24 15 8.0 15

32 15 13.0 15

Duplex Abwälzfräser

Toleranzen

Erhältlich unbeschich-
tet und beschichtet

Werkstoff e
Vc 

unbeschichtet
Vc 

beschichtet
Unbes-
chichtet

beschichtet
Empfohlene 

Beschichtung 

Stahl 20AP

Stahl Law 100X

C-stahl (Finemac)

4C27A

CK45

316L

Anderer NiRo

Bleihaltiges Messing

Bleifreies Messing

CuBe

Neusilber (Maillechort)

Bronze

Aluminium

Titan

Standardmodule: 0.015 - 1.000. Weitere Module auf Anfrage

nicht geeignet - geeignet sehr geeignet

Option : Non-Topping
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Z
8-15

Topping

λ
0° 0°

CARB

m ≥
0.015

ORIGIN

D : H5

3.0 5 2.0 2 6 45 8 2.0 1

3.5 5 2.5 2 6 45 8 2.5 1

4.0 5 3.0 3 6 45 8 3.0 1

5.0 6 3.5 3 6 45 10 3.5 1

6.0 6 4.0 3 6 45 12 4.0 1

8.0 6 - - 6 45 12 5.0 1

10.0 8 - - 6 45 15 6.0 1

12.0 8 - - 6 45 15 8.0 1

16.0 8 - - 10 51 15 10.0 2

20.0 8 - - 10 51 15 12.0 2

d
1

e d
2

l
2

D L Z d
3

l
3

70 90 TRIO (PO)

70 90 TRIO (PO)

50 60 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

80 90 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

150 170 - SOLO (DA)

150 170 SOLO (DA)

100 120 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

200 220 - SOLO (DA)

80 90 - -

l3

L

d2

D

d3
d1

e
l2

Duplex Abwälzfräser auf Schaft

Toleranzen

Erhältlich unbeschich-
tet und beschichtet

Werkstoff e
Vc 

unbeschichtet
Vc 

beschichtet
Unbes-
chichtet

beschichtet
Empfohlene 

Beschichtung 

Stahl 20AP

Stahl Law 100X

C-stahl (Finemac)

4C27A

CK45

316L

Andere Inox

Bleihaltiges Messing

Bleifreies Messing

CuBe

Neusilber (Maillechort)

Bronze

Aluminium

Titan

Standardmodule: 0.015 - 0.800. Weitere Module auf Anfrage

nicht geeignet - geeignet sehr geeignet

Option : Non-Topping
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REVOLUTION

Topping

λ
0° 0°

CARB

d
2
: H3 e: ±0.01

6 4 3.5

6 5 3.5

6 6 3.5

8 4 3.5

8 5 3.5

8 6 3.5

10 4 3.5

10 5 3.5

10 6 3.5

10 5 4.5

10 6 4.5

12 6 4.5

12 8 4.5

12 6 5.0

12 8 5.0

12 6 6.0

12 8 6.0

16 6 8.0

16 8 8.0

16 10 8.0

18 6 6.0

18 6 8.0

18 8 8.0

24 6 8.0

24 8 8.0

d
1

e d
2

70 90 TRIO (PO)

70 90 TRIO (PO)

50 60 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

80 90 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

150 170 - SOLO (DA)

150 170 SOLO (DA)

100 120 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

200 220 - SOLO (DA)

80 90 - -

d
1

d
2

INDEX-Abwälzfräser für asymmetrische 
Zahnprofile 

Toleranzen

Erhältlich unbeschich-
tet und beschichtet

Werkstoff e
Vc 

unbeschichtet
Vc 

beschichtet
Unbes-
chichtet

beschichtet
Empfohlene 

Beschichtung 

Stahl 20AP

Stahl Law 100X

C-stahl (Finemac)

4C27A

CK45

316L

Andere Inox

Bleihaltiges Messing

Bleifreies Messing

CuBe

Neusilber (Maillechort)

Bronze

Aluminium

Titan

Z: nach Profil

Standardmodule: nach Profi l

nicht geeignet - geeignet sehr geeignet

Option : Non-Topping
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Z2-5

Topping

λ
0° 0°

CARB

m ≥
0.015

E2F

d
2
: H3 e: ±0.01

6 2 3.5 2-5

8 2 3.5 2-5

10 2 3.5 2-5

10 2 4.5 2-5

12 2 4.5 2-5

12 2 5.0 2-5

12 2 6.0 2-5

16 2 8.0 2-5

18 2 6.0 2-5

18 2 8.0 2-5

24 2 8.0 2-5

d
1

e d
2 Z

70 90 TRIO (PO)

70 90 TRIO (PO)

50 60 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

80 90 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

150 170 - SOLO (DA)

150 170 SOLO (DA)

100 120 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

200 220 - SOLO (DA)

80 90 - -

d
1

d
2

e

Abwälzfräser für frontale Verzahnung

Toleranzen

Erhältlich unbeschich-
tet und beschichtet

Werkstoff e
Vc 

unbeschichtet
Vc 

beschichtet
Unbes-
chichtet

beschichtet
Empfohlene 

Beschichtung 

Stahl 20AP

Stahl Law 100X

C-stahl (Finemac)

4C27A

CK45

316L

Andere Inox

Bleihaltiges Messing

Bleifreies Messing

CuBe

Neusilber (Maillechort)

Bronze

Aluminium

Titan

Standardmodule: 0.015 - 0.500. Weitere Module auf Anfrage

nicht geeignet - geeignet sehr geeignet

Option : Non-Topping
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TRINITY

Topping

λ
0° 0°

CARB

m ≥
0.015

d
2
: H3 e: ±0.01

6 4 3.5

6 5 3.5

6 6 3.5

8 4 3.5

8 5 3.5

8 6 3.5

10 4 3.5

10 5 3.5

10 6 3.5

10 5 4.5

10 6 4.5

12 6 4.5

12 8 4.5

12 6 5.0

12 8 5.0

12 6 6.0

12 8 6.0

16 6 8.0

16 8 8.0

16 10 8.0

18 6 6.0

18 6 8.0

18 8 8.0

24 6 8.0

24 8 8.0

d
1

e d
2

70 90 TRIO (PO)

70 90 TRIO (PO)

50 60 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

80 90 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

150 170 - SOLO (DA)

150 170 SOLO (DA)

100 120 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

200 220 - SOLO (DA)

80 90 - -

d1 d2

e

Abwälzfräser für konische Zahnräder

Toleranzen

Erhältlich unbeschich-
tet und beschichtet

Werkstoff e
Vc 

unbeschichtet
Vc 

beschichtet
Unbes-
chichtet

beschichtet
Empfohlene 

Beschichtung 

Stahl 20AP

Stahl Law 100X

C-stahl (Finemac)

4C27A

CK45

316L

Andere Inox

Bleihaltiges Messing

Bleifreies Messing

CuBe

Neusilber (Maillechort)

Bronze

Aluminium

Titan

Standardmodule: 0.015 - 0.500. Weitere Module auf Anfrage

Z: nach Profil

nicht geeignet - geeignet sehr geeignet

Option : Non-Topping
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Z15

Topping

λ
0° 0°

CARB

m ≥
0.050

8100

d
2
: H3 e: ±0.01

8100d8e8m#.## 8 8.0 6 3.5 5.0 1.0 15

8100d8e10m#.## 8 10.0 8 3.5 5.0 1.0 15

8100d8e12m#.## 8 12.0 10 3.5 5.0 1.0 15

8100d10e8m#.## 10 8.0 6 3.5 6.0 1.0 15

8100d10e10m#.## 10 10.0 8 3.5 6.0 1.0 15

8100d10e12m#.## 10 12.0 10 3.5 6.0 1.0 15

8100d12e8m#.## 12 8.0 6 4.5 8.0 1.0 15

8100d12e10m#.## 12 10.0 8 4.5 8.0 1.0 15

8100d12e12m#.## 12 12.0 10 4.5 8.0 1.0 15

8100d16e8m#.## 16 8.0 6 8.0 10.0 1.0 15

8100d16e10m#.## 16 10.0 8 8.0 10.0 1.0 15

8100d16e12m#.## 16 12.0 10 8.0 10.0 1.0 15

8100d18e8m#.## 18 8.0 6 8.0 12.0 1.0 15

8100d18e10m#.## 18 10.0 8 8.0 12.0 1.0 15

8100d18e12m#.## 18 12.0 10 8.0 12.0 1.0 15

8100d24e12m#.## 24 12.0 9 8.0 16.0 1.5 15

8100d24e15m#.## 24 15.0 12 8.0 16.0 1.5 15

8100d24e20m#.## 24 20.0 17 8.0 16.0 1.5 15

8100d32e12m#.## 32 12.0 9 13.0 24.0 1.5 15

8100d32e15m#.## 32 15.0 12 13.0 24.0 1.5 15

8100d32e20m#.## 32 20.0 17 13.0 24.0 1.5 15

8100d32e25m#.## 32 25.0 22 13.0 24.0 1.5 15

8100d32e30m#.## 32 30.0 27 13.0 24.0 1.5 15

Art. n° d
1

e l
1

d
2

d
3

l
2 Z

70 90 TRIO (PO)

70 90 TRIO (PO)

50 60 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

80 90 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

150 170 - SOLO (DA)

150 170 SOLO (DA)

100 120 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

200 220 - SOLO (DA)

80 90 - -

l3

L

d2

D

d3
d1

e
l2

l1l2 l2

d
1

d
3

d
2

Abwälzfräser für Evolventenverzahnung 
ISO53 / DIN867 - DIN-Qualität  AAAA

Toleranzen

Erhältlich unbeschich-
tet und beschichtet

Option : auf Schaft

Werkstoff e
Vc 

unbeschichtet
Vc 

beschichtet
Unbes-
chichtet

beschichtet
Empfohlene 

Beschichtung 

Stahl 20AP

Stahl Law 100X

C-stahl (Finemac)

4C27A

CK45

316L

Andere Inox

Bleihaltiges Messing

Bleifreies Messing

CuBe

Neusilber (Maillechort)

Bronze

Aluminium

Titan

Standardmodule: 0.050 bis 1.000 alle 0.05. Weitere Module: auf Anfrage 

nicht geeignet - geeignet sehr geeignet

Option : Non-Topping
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8700

Topping

CARB

m ≥
0.050

d
2
: H3 e: ±0.01

20-25 12 10 18 10

25-32 12 10 18 10

d
1

e d
2

d
3

l
2

70 90 TRIO (PO)

70 90 TRIO (PO)

50 60 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

80 90 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

60 70 TRIO (PO)

150 170 - SOLO (DA)

150 170 SOLO (DA)

100 120 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

120 140 SOLO (DA)

200 220 - SOLO (DA)

80 90 - -

d
1

l2

d
3

d
2

2-4 0.5-1.0 4 38

3-6 1.0-2.0 6 51

6-8 2.0-3.0 8 61

8-12 3.0 10 61

12-20 3.0-4.0 10 61

d
1

e D L

D

d
¹

e

L

l ²d
²

Skiving Fräser für Innen und 
Außenverzahnungen

Toleranzen

Erhältlich unbeschich-
tet und beschichtet

Werkstoff e
Vc 

unbeschichtet
Vc 

beschichtet
Unbes-
chichtet

beschichtet
Empfohlene 

Beschichtung 

Stahl 20AP

Stahl Law 100X

C-stahl (Finemac)

4C27A

CK45

316L

Andere Inox

Bleihaltiges Messing

Bleifreies Messing

CuBe

Neusilber (Maillechort)

Bronze

Aluminium

Titan

Andere Dimensionen auf Anfrage.

Z: Abhängig vom zu bearbeitenden Werkstück

Standardmodule: 0.050 - 1.000. Weitere Module auf Anfrage

nicht geeignet - geeignet sehr geeignet

Andere Dimensionen auf Anfrage.

d
2
 et l

2
: Abhängig vom zu bearbeitenden Werkstück

Zirkular

Auf Schaft 
Standardmodule: 0.050 - 1.000. Weitere Module auf Anfrage

Option : Non-Topping
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WEB & MOBILE 

APPLICATION

APPLICATIONNEW

Sie können Ihre Angebotsanfragen für die 
Abwälzfräser über unser Online-Formular 
einreichen. Unser technischer Dienst wird Ihre 
Anfrage analysieren um Ihnen anschliessend 
den richtigen Typ des Fräsers und dessen 
Abmessungen vorzuschlagen.

Online Tabellenkalkulation für 
Zahnradfräsen
Berechnen Sie Ihre Schnitt- 
und Bearbeitungsparameter 
anhand unseres interaktiven 
Hilfsprogramms:

Online Anwendungen

Online-Formular

MACHEN SIE SICH DAS LEBEN LEICHTER! 
Wie der Name schon sagt, hilft Ihnen diese neue App 
dabei, das optimale Werkzeug für Ihre Bearbeitung zu 
fi nden. Sobald Sie die auszuführende Operation, das 
zu bearbeitende Material, die eingesetzte Maschine 
oder auch die Abmessungen Ihrer Bearbeitung 
ausgewählt haben, erhalten Sie eine Liste von 
Werkzeugen mit verschiedenen Bewertungen, 
die Ihnen helfen, das beste Werkzeug für Ihre 
Bearbeitung auszuwählen.

Toolfinder

ABER DAS IST NOCH NICHT ALLES! 
Das gesamte Know-how von Louis Bélet verbirgt sich hinter der Konfi gurationsseite... Mit dieser 
Anwendung können Sie die Bearbeitungsparameter abrufen, die Ihnen unsere Berater als ersten 
Weisung geben würden!

PROBIEREN GEHT ÜBER STUDIEREN! 
Besuchen Sie https://toolfi nder.louisbelet.ch/ oder laden Sie den Toolfi nder kostenlos auf Ihr 
Smartphone herunter, um eine völlig neue Erfahrung zu machen!
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