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Index - Fraises en bout

6. Fraises en bout

Microfraise Z2

Microfraise Z3

Fraise courte Z3

Fraise de finition Z2

Fraise de finition Z3

Fraise Z3 - corps Ø 6.0

Fraise Z3 - hélice & coupe à gauche

Fraise universelle Z1

Fraise universelle Z3

Fraise universelle Z4

Fraise courte Z3

Fraise courte Z4

Fraise taille droite Z1 - renforcée

Fraise taille droite Z2 - renforcée

Fraise taille droite Z3 - renforcée

Fraise conique

Fraise conique

Fraise de finition multidents - hélice 30°

Fraise de finition multidents - hélice 60°

Fraise à surfacer - 2 tailles

Fraise hémisphérique Z2

Fraise hémisphérique Z3

Fraise ébauche - pas moyen

Fraise ébauche - pas fin

Fraise en T denture droite - 2 tailles

Fraise en T denture alternée - 2 tailles

Fraise en T ½ ronde - convexe

Fraise en T isocèle 90°

Fraise en T isocèle 60°

Fraise 1/4 de cercle à rayon concave

Fraise de forme à rayon concave

Fraise queue d’aigle 45°

Fraise queue d’aigle 60°

Fraise à graver ½ lune - plat

Fraise à graver ½ lune - rayon

Fraise à graver hélicoïdale - plat

Fraise à graver - ¾ - plat

Fraise à graver - ¾ - rayon

Fraise à graver ½ lune - renforcée

Fraise à graver 4 facettes - plat

Fraise à graver 4 facettes - rayon

Fraise à graver ½ lune 180° - ébauche

Fraise à angler 90°

Fraise à angler 60°

Fraise à angler  120°

Fraise multi-usages

Microfraise Z2 l
1
=1xd

1

page page

Fraise Z3 l
1
=1xd

1

Fraise Z3 l
1
=1.5xd

1

Fraise Z3 l
1
=2xd

1

Fraise Z3 l
1
=3xd

1

Fraise Z3 l
1
=4xd

1

Fraise Z4-hélices différentes & pas variable

Fraise Z3-hélices différentes & pas variable

Fraise EXPERT laiton

Fraise UGV spécial inox - angle vif

Fraise UGV spécial inox - cassé d’angle

Fraise UGV spécial inox - torique

Fraise UGV spécial titane - angle vif

Fraise UGV spécial cuivre, alliages et 
métaux précieux - cassé d’angle

Fraise UGV spécial cuivre, alliages et 
métaux précieux - torique

Fraise UGV spécial aciers ≤65 HRC-torique

Fraise UGV spécial aciers de 
construction - hémisphérique
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1120

90°
Z2

λ
35° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

120° 60°

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

Art. n° d
1

l
1

D L

1120d0.50 0.50 1.0 3 38

1120d0.60 0.60 1.2 3 38

1120d0.70 0.70 1.4 3 38

1120d0.80 0.80 1.6 3 38

1120d0.90 0.90 1.8 3 38

1120d1.00 1.00 2.0 3 38

1120d1.50 1.50 3.0 3 38

1120d2.00 2.00 4.0 3 38

1120d3.00 3.00 6.0 6 51

1120d4.00 4.00 8.0 6 51

1120d6.00 6.00 12.0 6 51

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D                d

1
: e8

D: h5

Fraise multi-usages

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

Tolérances

Sur demande

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

pas adapté - adapté très adapté
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Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

1510

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

1510d0.30 0.30 0.30 3 38

1510d0.35 0.35 0.35 3 38

1510d0.40 0.40 0.40 3 38

1510d0.45 0.45 0.45 3 38

1510d0.50 0.50 0.50 3 38

1510d0.55 0.55 0.55 3 38

1510d0.60 0.60 0.60 3 38

1510d0.65 0.65 0.65 3 38

1510d0.70 0.70 0.70 3 38

1510d0.75 0.75 0.75 3 38

1510d0.80 0.80 0.80 3 38

1510d0.85 0.85 0.85 3 38

1510d0.90 0.90 0.90 3 38

1510d0.95 0.95 0.95 3 38

1510d1.00 1.00 1.00 3 38

1510d1.05 1.05 1.05 3 38

1510d1.10 1.10 1.10 3 38

1510d1.15 1.15 1.15 3 38

1510d1.20 1.20 1.20 3 38

1510d1.25 1.25 1.25 3 38

1510d1.30 1.30 1.30 3 38

1510d1.35 1.35 1.35 3 38

1510d1.40 1.40 1.40 3 38

1510d1.45 1.45 1.45 3 38

1510d1.50 1.50 1.50 3 38

1510d1.55 1.55 1.55 3 38

1510d1.60 1.60 1.60 3 38

1510d1.65 1.65 1.65 3 38

1510d1.70 1.70 1.70 3 38

1510d1.75 1.75 1.75 3 38

1510d1.80 1.80 1.80 3 38

1510d1.85 1.85 1.85 3 38

1510d1.90 1.90 1.90 3 38

1510d1.95 1.95 1.95 3 38

1510d2.00 2.00 2.00 3 38

1510d2.05 2.05 2.05 3 38

1510d2.10 2.10 2.10 3 38

1510d2.15 2.15 2.15 3 38

1510d2.20 2.20 2.20 3 38

1510d2.25 2.25 2.25 3 38

1510d2.30 2.30 2.30 3 38

1510d2.35 2.35 2.35 3 38

1510d2.40 2.40 2.40 3 38

1510d2.45 2.45 2.45 3 38

1510d2.50 2.50 2.50 3 38

1510d2.55 2.55 2.55 3 38

1510d2.60 2.60 2.60 3 38

1510d2.65 2.65 2.65 3 38

1510d2.70 2.70 2.70 3 38

1510d2.75 2.75 2.75 3 38

1510d2.80 2.80 2.80 3 38

1510d2.85 2.85 2.85 3 38

1510d2.90 2.90 2.90 3 38

1510d2.95 2.95 2.95 3 38

1510d3.00 3.00 3.00 6 51

1510d3.10 3.10 3.10 6 51

1510d3.20 3.20 3.20 6 51

1510d3.30 3.30 3.30 6 51

1510d3.40 3.40 3.40 6 51

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D                d

1
: e8

D: h5

Fraise Z3 l
1
=1xd

1

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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1510

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

Art. n° d
1

l
1

D L

1510d3.50 3.50 3.50 6 51

1510d3.60 3.60 3.60 6 51

1510d3.70 3.70 3.70 6 51

1510d3.80 3.80 3.80 6 51

1510d3.90 3.90 3.90 6 51

1510d4.00 4.00 4.00 6 51

1510d4.10 4.10 4.10 6 51

1510d4.20 4.20 4.20 6 51

1510d4.30 4.30 4.30 6 51

1510d4.40 4.40 4.40 6 51

1510d4.50 4.50 4.50 6 51

1510d4.60 4.60 4.60 6 51

1510d4.70 4.70 4.70 6 51

1510d4.80 4.80 4.80 6 51

1510d4.90 4.90 4.90 6 51

1510d5.00 5.00 5.00 6 51

1510d5.10 5.10 5.10 6 51

1510d5.20 5.20 5.20 6 51

1510d5.30 5.30 5.30 6 51

1510d5.40 5.40 5.40 6 51

1510d5.50 5.50 5.50 6 51

1510d5.60 5.60 5.60 6 51

1510d5.70 5.70 5.70 6 51

1510d5.80 5.80 5.80 6 51

1510d5.90 5.90 5.90 6 51

1510d6.00 6.00 6.00 6 51

1510d6.50 6.50 6.50 8 61

1510d7.00 7.00 7.00 8 61

1510d7.50 7.50 7.50 8 61

1510d8.00 8.00 8.00 8 61

1510d8.50 8.50 8.50 10 72

1510d9.00 9.00 9.00 10 72

1510d9.50 9.50 9.50 10 72

1510d10.00 10.00 10.00 10 72

1510d11.00 11.00 11.00 11 83

1510d12.00 12.00 12.00 12 83

1510d13.00 13.00 13.00 13 83

1510d14.00 14.00 14.00 14 83

1510d15.00 15.00 15.00 15 83

1510d16.00 16.00 16.00 16 92

Fraise Z3 l
1
=1xd

1
Suite

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)
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Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

1515

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D                d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

1515d0.30 0.30 0.45 3 38

1515d0.35 0.35 0.55 3 38

1515d0.40 0.40 0.60 3 38

1515d0.45 0.45 0.70 3 38

1515d0.50 0.50 0.75 3 38

1515d0.55 0.55 0.85 3 38

1515d0.60 0.60 0.90 3 38

1515d0.65 0.65 1.00 3 38

1515d0.70 0.70 1.05 3 38

1515d0.75 0.75 1.15 3 38

1515d0.80 0.80 1.20 3 38

1515d0.85 0.85 1.30 3 38

1515d0.90 0.90 1.35 3 38

1515d0.95 0.95 1.45 3 38

1515d1.00 1.00 1.50 3 38

1515d1.05 1.05 1.60 3 38

1515d1.10 1.10 1.65 3 38

1515d1.15 1.15 1.70 3 38

1515d1.20 1.20 1.80 3 38

1515d1.25 1.25 1.90 3 38

1515d1.30 1.30 1.95 3 38

1515d1.35 1.35 2.05 3 38

1515d1.40 1.40 2.10 3 38

1515d1.45 1.45 2.15 3 38

1515d1.50 1.50 2.25 3 38

1515d1.55 1.55 2.35 3 38

1515d1.60 1.60 2.40 3 38

1515d1.65 1.65 2.45 3 38

1515d1.70 1.70 2.55 3 38

1515d1.75 1.75 2.65 3 38

1515d1.80 1.80 2.70 3 38

1515d1.85 1.85 2.80 3 38

1515d1.90 1.90 2.85 3 38

1515d1.95 1.95 2.90 3 38

1515d2.00 2.00 3.00 3 38

1515d2.05 2.05 3.05 3 38

1515d2.10 2.10 3.15 3 38

1515d2.15 2.15 3.20 3 38

1515d2.20 2.20 3.30 3 38

1515d2.25 2.25 3.40 3 38

1515d2.30 2.30 3.45 3 38

1515d2.35 2.35 3.55 3 38

1515d2.40 2.40 3.60 3 38

1515d2.45 2.45 3.70 3 38

1515d2.50 2.50 3.75 3 38

1515d2.55 2.55 3.80 3 38

1515d2.60 2.60 3.90 3 38

1515d2.65 2.65 3.95 3 38

1515d2.70 2.70 4.05 3 38

1515d2.75 2.75 4.15 3 38

1515d2.80 2.80 4.20 3 38

1515d2.85 2.85 4.30 3 38

1515d2.90 2.90 4.35 3 38

1515d2.95 2.95 4.45 3 38

1515d3.00 3.00 4.50 6 51

1515d3.10 3.10 4.65 6 51

1515d3.20 3.20 4.80 6 51

1515d3.30 3.30 4.95 6 51

1515d3.40 3.40 5.10 6 51

Fraise Z3 l
1
=1.5xd

1

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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1515

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

Art. n° d
1

l
1

D L

1515d3.50 3.50 5.25 6 51

1515d3.60 3.60 5.40 6 51

1515d3.70 3.70 5.55 6 51

1515d3.80 3.80 5.70 6 51

1515d3.90 3.90 5.85 6 51

1515d4.00 4.00 6.00 6 51

1515d4.10 4.10 6.15 6 51

1515d4.20 4.20 6.30 6 51

1515d4.30 4.30 6.45 6 51

1515d4.40 4.40 6.60 6 51

1515d4.50 4.50 6.75 6 51

1515d4.60 4.60 6.90 6 51

1515d4.70 4.70 7.05 6 51

1515d4.80 4.80 7.20 6 51

1515d4.90 4.90 7.35 6 51

1515d5.00 5.00 7.50 6 51

1515d5.10 5.10 7.65 6 51

1515d5.20 5.20 7.80 6 51

1515d5.30 5.30 7.95 6 51

1515d5.40 5.40 8.10 6 51

1515d5.50 5.50 8.25 6 51

1515d5.60 5.60 8.40 6 51

1515d5.70 5.70 8.55 6 51

1515d5.80 5.80 8.70 6 51

1515d5.90 5.90 8.85 6 51

1515d6.00 6.00 9.00 6 51

1515d6.50 6.50 9.75 8 61

1515d7.00 7.00 10.50 8 61

1515d7.50 7.50 11.25 8 61

1515d8.00 8.00 12.00 8 61

1515d8.50 8.50 12.75 10 72

1515d9.00 9.00 13.50 10 72

1515d9.50 9.50 14.25 10 72

1515d10.00 10.00 15.00 10 72

1515d11.00 11.00 16.50 11 83

1515d12.00 12.00 18.00 12 83

1515d13.00 13.00 19.50 13 83

1515d14.00 14.00 21.00 14 83

1515d15.00 15.00 22.50 15 83

1515d16.00 16.00 24.00 16 92

Fraise Z3 l
1
=1.5xd

1
Suite

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)
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Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

1520

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D                d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

1520d0.30 0.30 0.60 3 38

1520d0.35 0.35 0.70 3 38

1520d0.40 0.40 0.80 3 38

1520d0.45 0.45 0.90 3 38

1520d0.50 0.50 1.00 3 38

1520d0.55 0.55 1.10 3 38

1520d0.60 0.60 1.20 3 38

1520d0.65 0.65 1.30 3 38

1520d0.70 0.70 1.40 3 38

1520d0.75 0.75 1.50 3 38

1520d0.80 0.80 1.60 3 38

1520d0.85 0.85 1.70 3 38

1520d0.90 0.90 1.80 3 38

1520d0.95 0.95 1.90 3 38

1520d1.00 1.00 2.00 3 38

1520d1.05 1.05 2.10 3 38

1520d1.10 1.10 2.20 3 38

1520d1.15 1.15 2.30 3 38

1520d1.20 1.20 2.40 3 38

1520d1.25 1.25 2.50 3 38

1520d1.30 1.30 2.60 3 38

1520d1.35 1.35 2.70 3 38

1520d1.40 1.40 2.80 3 38

1520d1.45 1.45 2.90 3 38

1520d1.50 1.50 3.00 3 38

1520d1.55 1.55 3.10 3 38

1520d1.60 1.60 3.20 3 38

1520d1.65 1.65 3.30 3 38

1520d1.70 1.70 3.40 3 38

1520d1.75 1.75 3.50 3 38

1520d1.80 1.80 3.60 3 38

1520d1.85 1.85 3.70 3 38

1520d1.90 1.90 3.80 3 38

1520d1.95 1.95 3.90 3 38

1520d2.00 2.00 4.00 3 38

1520d2.05 2.05 4.10 3 38

1520d2.10 2.10 4.20 3 38

1520d2.15 2.15 4.30 3 38

1520d2.20 2.20 4.40 3 38

1520d2.25 2.25 4.50 3 38

1520d2.30 2.30 4.60 3 38

1520d2.35 2.35 4.70 3 38

1520d2.40 2.40 4.80 3 38

1520d2.45 2.45 4.90 3 38

1520d2.50 2.50 5.00 3 38

1520d2.55 2.55 5.10 3 38

1520d2.60 2.60 5.20 3 38

1520d2.65 2.65 5.30 3 38

1520d2.70 2.70 5.40 3 38

1520d2.75 2.75 5.50 3 38

1520d2.80 2.80 5.60 3 38

1520d2.85 2.85 5.70 3 38

1520d2.90 2.90 5.80 3 38

1520d2.95 2.95 5.90 3 38

1520d3.00 3.00 6.00 6 51

1520d3.10 3.10 6.20 6 51

1520d3.20 3.20 6.40 6 51

1520d3.30 3.30 6.60 6 51

1520d3.40 3.40 6.80 6 51

Fraise Z3 l
1
=2xd

1

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

Art. n° d
1

l
1

D L

1520d3.50 3.50 7.00 6 51

1520d3.60 3.60 7.20 6 51

1520d3.70 3.70 7.40 6 51

1520d3.80 3.80 7.60 6 51

1520d3.90 3.90 7.80 6 51

1520d4.00 4.00 8.00 6 51

1520d4.10 4.10 8.20 6 51

1520d4.20 4.20 8.40 6 51

1520d4.30 4.30 8.60 6 51

1520d4.40 4.40 8.80 6 51

1520d4.50 4.50 9.00 6 51

1520d4.60 4.60 9.20 6 51

1520d4.70 4.70 9.40 6 51

1520d4.80 4.80 9.60 6 51

1520d4.90 4.90 9.80 6 51

1520d5.00 5.00 10.00 6 51

1520d5.10 5.10 10.20 6 51

1520d5.20 5.20 10.40 6 51

1520d5.30 5.30 10.60 6 51

1520d5.40 5.40 10.80 6 51

1520d5.50 5.50 11.00 6 51

1520d5.60 5.60 11.20 6 51

1520d5.70 5.70 11.40 6 51

1520d5.80 5.80 11.60 6 51

1520d5.90 5.90 11.80 6 51

1520d6.00 6.00 12.00 6 51

1520d6.50 6.50 13.00 8 51

1520d7.00 7.00 14.00 8 61

1520d7.50 7.50 15.00 8 61

1520d8.00 8.00 16.00 8 61

1520d8.50 8.50 17.00 10 72

1520d9.00 9.00 18.00 10 72

1520d9.50 9.50 19.00 10 72

1520d10.00 10.00 20.00 10 72

1520d11.00 11.00 22.00 11 83

1520d12.00 12.00 24.00 12 83

1520d13.00 13.00 26.00 13 83

1520d14.00 14.00 28.00 14 83

1520d15.00 15.00 30.00 15 83

1520d16.00 16.00 32.00 16 92

1520Fraise Z3 l
1
=2xd

1
Suite

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)



swiss made
94

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

1530

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D                d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

1530d0.50 0.50 1.50 3 38

1530d0.55 0.55 1.65 3 38

1530d0.60 0.60 1.80 3 38

1530d0.65 0.65 1.95 3 38

1530d0.70 0.70 2.10 3 38

1530d0.75 0.75 2.25 3 38

1530d0.80 0.80 2.40 3 38

1530d0.85 0.85 2.55 3 38

1530d0.90 0.90 2.70 3 38

1530d0.95 0.95 2.85 3 38

1530d1.00 1.00 3.00 3 38

1530d1.05 1.05 3.15 3 38

1530d1.10 1.10 3.30 3 38

1530d1.15 1.15 3.45 3 38

1530d1.20 1.20 3.60 3 38

1530d1.25 1.25 3.75 3 38

1530d1.30 1.30 3.90 3 38

1530d1.35 1.35 4.05 3 38

1530d1.40 1.40 4.20 3 38

1530d1.45 1.45 4.35 3 38

1530d1.50 1.50 4.50 3 38

1530d1.55 1.55 4.65 3 38

1530d1.60 1.60 4.80 3 38

1530d1.65 1.65 4.95 3 38

1530d1.70 1.70 5.10 3 38

1530d1.75 1.75 5.25 3 38

1530d1.80 1.80 5.40 3 38

1530d1.85 1.85 5.55 3 38

1530d1.90 1.90 5.70 3 38

1530d1.95 1.95 5.85 3 38

1530d2.00 2.00 6.00 3 38

1530d2.05 2.05 6.15 3 38

1530d2.10 2.10 6.30 3 38

1530d2.15 2.15 6.45 3 38

1530d2.20 2.20 6.60 3 38

1530d2.25 2.25 6.75 3 38

1530d2.30 2.30 6.90 3 38

1530d2.35 2.35 7.05 3 38

1530d2.40 2.40 7.20 3 38

1530d2.45 2.45 7.35 3 38

1530d2.50 2.50 7.50 3 38

1530d2.55 2.55 7.65 3 38

1530d2.60 2.60 7.80 3 38

1530d2.65 2.65 7.95 3 38

1530d2.70 2.70 8.10 3 38

1530d2.75 2.75 8.25 3 38

1530d2.80 2.80 8.40 3 38

1530d2.85 2.85 8.55 3 38

1530d2.90 2.90 8.70 3 38

1530d2.95 2.95 8.85 3 38

1530d3.00 3.00 9.00 6 51

1530d3.10 3.10 9.30 6 51

1530d3.20 3.20 9.60 6 51

1530d3.30 3.30 9.90 6 51

1530d3.40 3.40 10.20 6 51

1530d3.50 3.50 10.50 6 51

1530d3.60 3.60 10.80 6 51

1530d3.70 3.70 11.10 6 51

1530d3.80 3.80 11.40 6 51

Fraise Z3 l
1
=3xd

1

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
95

1530

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

Art. n° d
1

l
1

D L

1530d3.90 3.90 11.70 6 51

1530d4.00 4.00 12.00 6 51

1530d4.10 4.10 12.30 6 51

1530d4.20 4.20 12.60 6 51

1530d4.30 4.30 12.90 6 51

1530d4.40 4.40 13.20 6 51

1530d4.50 4.50 13.50 6 51

1530d4.60 4.60 13.80 6 51

1530d4.70 4.70 14.10 6 51

1530d4.80 4.80 14.40 6 51

1530d4.90 4.90 14.70 6 51

1530d5.00 5.00 15.00 6 51

1530d5.10 5.10 15.30 6 51

1530d5.20 5.20 15.60 6 51

1530d5.30 5.30 15.90 6 51

1530d5.40 5.40 16.20 6 51

1530d5.50 5.50 16.50 6 51

1530d5.60 5.60 16.80 6 51

1530d5.70 5.70 17.10 6 51

1530d5.80 5.80 17.40 6 51

1530d5.90 5.90 17.70 6 51

1530d6.00 6.00 18.00 6 51

1530d6.50 6.50 19.50 8 51

1530d7.00 7.00 21.00 8 61

1530d7.50 7.50 22.50 8 61

1530d8.00 8.00 24.00 8 61

1530d8.50 8.50 25.50 10 72

1530d9.00 9.00 27.00 10 72

1530d9.50 9.50 28.50 10 72

1530d10.00 10.00 30.00 10 72

1530d11.00 11.00 33.00 11 83

1530d12.00 12.00 36.00 12 83

1530d13.00 13.00 39.00 13 83

1530d14.00 14.00 42.00 14 92

1530d15.00 15.00 45.00 15 92

1530d16.00 16.00 48.00 16 104

Fraise Z3 l
1
=3xd

1
Suite

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)



swiss made
96

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

1540

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D                d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

1540d0.50 0.50 2.0 3 51

1540d0.55 0.55 2.2 3 51

1540d0.60 0.60 2.4 3 51

1540d0.65 0.65 2.6 3 51

1540d0.70 0.70 2.8 3 51

1540d0.75 0.75 3.0 3 51

1540d0.80 0.80 3.2 3 51

1540d0.85 0.85 3.4 3 51

1540d0.90 0.90 3.6 3 51

1540d0.95 0.95 3.8 3 51

1540d1.00 1.00 4.0 3 51

1540d1.05 1.05 4.2 3 51

1540d1.10 1.10 4.4 3 51

1540d1.15 1.15 4.6 3 51

1540d1.20 1.20 4.8 3 51

1540d1.25 1.25 5.0 3 51

1540d1.30 1.30 5.2 3 51

1540d1.35 1.35 5.4 3 51

1540d1.40 1.40 5.6 3 51

1540d1.45 1.45 5.8 3 51

1540d1.50 1.50 6.0 3 51

1540d1.55 1.55 6.2 3 51

1540d1.60 1.60 6.4 3 51

1540d1.65 1.65 6.6 3 51

1540d1.70 1.70 6.8 3 51

1540d1.75 1.75 7.0 3 51

1540d1.80 1.80 7.2 3 51

1540d1.85 1.85 7.4 3 51

1540d1.90 1.90 7.6 3 51

1540d1.95 1.95 7.8 3 51

1540d2.00 2.00 8.0 3 51

1540d2.05 2.05 8.2 3 51

1540d2.10 2.10 8.4 3 51

1540d2.15 2.15 8.6 3 51

1540d2.20 2.20 8.8 3 51

1540d2.25 2.25 9.0 3 51

1540d2.30 2.30 9.2 3 51

1540d2.35 2.35 9.4 3 51

1540d2.40 2.40 9.6 3 51

1540d2.45 2.45 9.8 3 51

1540d2.50 2.50 10.0 3 51

1540d2.55 2.55 10.2 3 51

1540d2.60 2.60 10.4 3 51

1540d2.65 2.65 10.6 3 51

1540d2.70 2.70 10.8 3 51

1540d2.75 2.75 11.0 3 51

1540d2.80 2.80 11.2 3 51

1540d2.85 2.85 11.4 3 51

1540d2.90 2.90 11.6 3 51

1540d2.95 2.95 11.8 3 51

1540d3.00 3.00 12.0 6 51

1540d3.10 3.10 12.4 6 51

1540d3.20 3.20 12.8 6 51

1540d3.30 3.30 13.2 6 51

1540d3.40 3.40 13.6 6 51

1540d3.50 3.50 14.0 6 51

1540d3.60 3.60 14.4 6 51

1540d3.70 3.70 14.8 6 51

1540d3.80 3.80 15.2 6 51

Fraise Z3 l
1
=4xd

1

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
97

1540

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

Art. n° d
1

l
1

D L

1540d3.90 3.90 15.6 6 51

1540d4.00 4.00 16.0 6 51

1540d4.10 4.10 16.4 6 51

1540d4.20 4.20 16.8 6 51

1540d4.30 4.30 17.2 6 51

1540d4.40 4.40 17.6 6 51

1540d4.50 4.50 18.0 6 51

1540d4.60 4.60 18.4 6 51

1540d4.70 4.70 18.8 6 51

1540d4.80 4.80 19.2 6 51

1540d4.90 4.90 19.6 6 51

1540d5.00 5.00 20.0 6 57

1540d5.10 5.10 20.4 6 57

1540d5.20 5.20 20.8 6 57

1540d5.30 5.30 21.2 6 57

1540d5.40 5.40 21.6 6 57

1540d5.50 5.50 22.0 6 57

1540d5.60 5.60 22.4 6 57

1540d5.70 5.70 22.8 6 57

1540d5.80 5.80 23.2 6 57

1540d5.90 5.90 23.6 6 57

1540d6.00 6.00 24.0 6 57

1540d6.50 6.50 26.0 8 72

1540d7.00 7.00 28.0 8 72

1540d7.50 7.50 30.0 8 72

1540d8.00 8.00 32.0 8 72

1540d8.50 8.50 34.0 10 92

1540d9.00 9.00 36.0 10 92

1540d9.50 9.50 38.0 10 92

1540d10.00 10.00 40.0 10 92

1540d11.00 11.00 44.0 11 92

1540d12.00 12.00 48.0 12 104

1540d13.00 13.00 52.0 13 104

1540d14.00 14.00 56.0 14 120

1540d15.00 15.00 60.0 15 130

1540d16.00 16.00 64.0 16 130

Fraise Z3 l
1
=4xd

1
Suite

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)



swiss made
98

Z2

λ
35° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

1210

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

1210d0.08 0.08 0.08 3 38

1210d0.09 0.09 0.09 3 38

1210d0.10 0.10 0.10 3 38

1210d0.12 0.12 0.12 3 38

1210d0.15 0.15 0.15 3 38

1210d0.20 0.20 0.20 3 38

1210d0.25 0.25 0.25 3 38

1210d0.30 0.30 0.30 3 38

1210d0.35 0.35 0.35 3 38

1210d0.40 0.40 0.40 3 38

1210d0.45 0.45 0.45 3 38

1210d0.50 0.50 0.50 3 38

1210d0.55 0.55 0.55 3 38

1210d0.60 0.60 0.60 3 38

1210d0.65 0.65 0.65 3 38

1210d0.70 0.70 0.70 3 38

1210d0.75 0.75 0.75 3 38

1210d0.80 0.80 0.80 3 38

1210d0.85 0.85 0.85 3 38

1210d0.90 0.90 0.90 3 38

1210d0.95 0.95 0.95 3 38

1210d1.00 1.00 1.00 3 38

1210d1.05 1.05 1.05 3 38

1210d1.10 1.10 1.10 3 38

1210d1.15 1.15 1.15 3 38

1210d1.20 1.20 1.20 3 38

1210d1.25 1.25 1.25 3 38

1210d1.30 1.30 1.30 3 38

1210d1.35 1.35 1.35 3 38

1210d1.40 1.40 1.40 3 38

1210d1.45 1.45 1.45 3 38

1210d1.50 1.50 1.50 3 38

1210d1.55 1.55 1.55 3 38

1210d1.60 1.60 1.60 3 38

1210d1.65 1.65 1.65 3 38

1210d1.70 1.70 1.70 3 38

1210d1.75 1.75 1.75 3 38

1210d1.80 1.80 1.80 3 38

1210d1.85 1.85 1.85 3 38

1210d1.90 1.90 1.90 3 38

1210d1.95 1.95 1.95 3 38

1210d2.00 2.00 2.00 3 38

1210d2.10 2.10 2.10 3 38

1210d2.20 2.20 2.20 3 38

1210d2.30 2.30 2.30 3 38

1210d2.40 2.40 2.40 3 38

1210d2.50 2.50 2.50 3 38

1210d2.60 2.60 2.60 3 38

1210d2.70 2.70 2.70 3 38

1210d2.80 2.80 2.80 3 38

1210d2.90 2.90 2.90 3 38

Microfraise Z2 l
1
=1xd

1

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
99

102

Z2

λ
35° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

102d0.08 0.08 0.16 3 38

102d0.10 0.10 0.20 3 38

102d0.11 0.11 0.20 3 38

102d0.12 0.12 0.20 3 38

102d0.13 0.13 0.30 3 38

102d0.14 0.14 0.30 3 38

102d0.15 0.15 0.30 3 38

102d0.16 0.16 0.30 3 38

102d0.17 0.17 0.30 3 38

102d0.18 0.18 0.40 3 38

102d0.19 0.19 0.40 3 38

102d0.20 0.20 0.40 3 38

102d0.21 0.21 0.40 3 38

102d0.22 0.22 0.40 3 38

102d0.23 0.23 0.50 3 38

102d0.24 0.24 0.50 3 38

102d0.25 0.25 0.60 3 38

102d0.26 0.26 0.60 3 38

102d0.27 0.27 0.60 3 38

102d0.28 0.28 0.60 3 38

102d0.29 0.29 0.60 3 38

102d0.30 0.30 0.60 3 38

102d0.35 0.35 0.80 3 38

102d0.40 0.40 0.80 3 38

102d0.45 0.45 1.00 3 38

102d0.50 0.50 1.00 3 38

102d0.55 0.55 1.20 3 38

102d0.60 0.60 1.20 3 38

102d0.65 0.65 1.40 3 38

102d0.70 0.70 1.40 3 38

102d0.75 0.75 1.60 3 38

102d0.80 0.80 1.60 3 38

102d0.85 0.85 1.80 3 38

102d0.90 0.90 1.80 3 38

102d0.95 0.95 2.00 3 38

102d1.00 1.00 2.00 3 38

102d1.05 1.05 2.20 3 38

102d1.10 1.10 2.20 3 38

102d1.15 1.15 2.40 3 38

102d1.20 1.20 2.40 3 38

102d1.25 1.25 2.60 3 38

102d1.30 1.30 2.60 3 38

102d1.35 1.35 2.80 3 38

102d1.40 1.40 2.80 3 38

102d1.45 1.45 3.00 3 38

102d1.50 1.50 3.00 3 38

102d1.55 1.55 3.20 3 38

102d1.60 1.60 3.20 3 38

102d1.65 1.65 3.40 3 38

102d1.70 1.70 3.40 3 38

102d1.75 1.75 3.60 3 38

102d1.80 1.80 3.60 3 38

102d1.85 1.85 4.00 3 38

102d1.90 1.90 4.00 3 38

102d1.95 1.95 6.00 3 38

102d2.00 2.00 6.00 3 38

102d2.05 2.05 7.00 3 38

102d2.10 2.10 7.00 3 38

102d2.15 2.15 7.00 3 38

Microfraise Z2

Tolérances

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
100

102

Z2

λ
35° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

Art. n° d
1

l
1

D L

102d2.20 2.20 7.00 3 38

102d2.25 2.25 7.00 3 38

102d2.30 2.30 7.00 3 38

102d2.35 2.35 7.00 3 38

102d2.40 2.40 7.00 3 38

102d2.45 2.45 7.00 3 38

102d2.50 2.50 7.00 3 38

102d2.60 2.60 7.00 3 38

102d2.70 2.70 7.00 3 38

102d2.80 2.80 7.00 3 38

102d2.90 2.90 7.00 3 38

Microfraise  Z2
Suite

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)



swiss made
101

102-1

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

102-1d0.20 0.20 0.50 3 38

102-1d0.30 0.30 0.80 3 38

102-1d0.40 0.40 1.00 3 38

102-1d0.50 0.50 1.50 3 38

102-1d0.60 0.60 2.50 3 38

102-1d0.70 0.70 2.50 3 38

102-1d0.80 0.80 2.50 3 38

102-1d0.90 0.90 4.00 3 38

102-1d1.00 1.00 4.00 3 38

102-1d1.10 1.10 4.00 3 38

102-1d1.20 1.20 4.00 3 38

102-1d1.30 1.30 4.00 3 38

102-1d1.40 1.40 4.00 3 38

102-1d1.50 1.50 6.00 3 38

102-1d1.60 1.60 6.00 3 38

102-1d1.70 1.70 6.00 3 38

102-1d1.80 1.80 6.00 3 38

102-1d1.90 1.90 6.00 3 38

102-1d2.00 2.00 6.00 3 38

102-1d2.10 2.10 6.00 3 38

102-1d2.20 2.20 6.00 3 38

102-1d2.30 2.30 6.00 3 38

102-1d2.40 2.40 6.00 3 38

102-1d2.50 2.50 6.00 3 38

102-1d2.60 2.60 6.00 3 38

102-1d2.70 2.70 6.00 3 38

102-1d2.80 2.80 6.00 3 38

102-1d2.90 2.90 6.00 3 38

102-1d3.00 3.00 6.00 3 38

Microfraise Z3

Tolérances

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
102

103-0

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

103-0d1.00 1.00 2.0 4 38

103-0d1.05 1.05 2.0 4 38

103-0d1.10 1.10 2.0 4 38

103-0d1.15 1.15 3.0 4 38

103-0d1.20 1.20 3.0 4 38

103-0d1.25 1.25 3.0 4 38

103-0d1.30 1.30 3.0 4 38

103-0d1.35 1.35 3.0 4 38

103-0d1.40 1.40 3.0 4 38

103-0d1.45 1.45 3.0 4 38

103-0d1.50 1.50 3.0 4 38

103-0d1.55 1.55 3.0 4 38

103-0d1.60 1.60 3.0 4 38

103-0d1.65 1.65 3.0 4 38

103-0d1.70 1.70 3.0 4 38

103-0d1.75 1.75 3.0 4 38

103-0d1.80 1.80 3.0 4 38

103-0d1.85 1.85 3.0 4 38

103-0d1.90 1.90 3.0 4 38

103-0d1.95 1.95 3.0 4 38

103-0d2.00 2.00 3.0 4 38

103-0d2.05 2.05 3.0 4 38

103-0d2.10 2.10 3.0 4 38

103-0d2.15 2.15 3.0 4 38

103-0d2.20 2.20 3.0 4 38

103-0d2.25 2.25 3.0 4 38

103-0d2.30 2.30 3.0 4 38

103-0d2.35 2.35 3.0 4 38

103-0d2.40 2.40 3.0 4 38

103-0d2.45 2.45 3.0 4 38

103-0d2.50 2.50 3.0 4 38

103-0d2.55 2.55 4.0 4 38

103-0d2.60 2.60 4.0 4 38

103-0d2.65 2.65 4.0 4 38

103-0d2.70 2.70 4.0 4 38

103-0d2.75 2.75 4.0 4 38

103-0d2.80 2.80 4.0 4 38

103-0d2.85 2.85 4.0 4 38

103-0d2.90 2.90 4.0 4 38

103-0d2.95 2.95 4.0 4 38

103-0d3.00 3.00 4.0 4 38

103-0d3.50 3.50 4.0 4 38

103-0d4.00 4.00 4.0 6 51

103-0d4.50 4.50 4.0 6 51

103-0d5.00 5.00 6.0 6 51

103-0d5.50 5.50 6.0 6 51

103-0d6.00 6.00 8.0 6 51

103-0d7.00 7.00 8.0 7 61

103-0d8.00 8.00 10.0 8 61

103-0d9.00 9.00 12.0 9 61

103-0d10.00 10.00 15.0 10 72

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

Fraise courte Z3

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
103

104

Z2

λ
45° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

104d0.30 0.30 1.0 3 38

104d0.35 0.35 1.0 3 38

104d0.40 0.40 1.5 3 38

104d0.45 0.45 1.5 3 38

104d0.50 0.50 2.0 3 38

104d0.55 0.55 2.0 3 38

104d0.60 0.60 2.0 3 38

104d0.65 0.65 2.0 3 38

104d0.70 0.70 3.0 3 38

104d0.75 0.75 3.0 3 38

104d0.80 0.80 3.0 3 38

104d0.85 0.85 3.0 3 38

104d0.90 0.90 3.0 3 38

104d0.95 0.95 3.0 3 38

104d1.00 1.00 3.0 3 38

104d1.10 1.10 4.0 3 38

104d1.20 1.20 4.0 3 38

104d1.30 1.30 4.0 3 38

104d1.40 1.40 5.0 3 38

104d1.50 1.50 5.0 3 38

104d1.60 1.60 5.0 3 38

104d1.70 1.70 6.0 3 38

104d1.80 1.80 6.0 3 38

104d1.90 1.90 6.0 3 38

104d2.00 2.00 6.0 3 38

104d2.50 2.50 8.0 3 38

104d3.00 3.00 8.0 3 38

104d3.50 3.50 8.0 6 51

104d4.00 4.00 12.0 6 51

104d4.50 4.50 12.0 6 51

104d5.00 5.00 15.0 6 51

104d5.50 5.50 15.0 6 51

104d6.00 6.00 18.0 6 51

104d7.00 7.00 20.0 8 61

104d8.00 8.00 20.0 8 61

104d9.00 9.00 20.0 10 72

104d10.00 10.00 22.0 10 72

Fraise de finition Z2

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
104

Z3

λ
45° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

104-0

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

104-0d0.30 0.30 1.5 3 38

104-0d0.35 0.35 1.5 3 38

104-0d0.40 0.40 2.0 3 38

104-0d0.45 0.45 2.0 3 38

104-0d0.50 0.50 2.0 3 38

104-0d0.55 0.55 2.0 3 38

104-0d0.60 0.60 2.0 3 38

104-0d0.65 0.65 2.0 3 38

104-0d0.70 0.70 2.0 3 38

104-0d0.75 0.75 2.0 3 38

104-0d0.80 0.80 3.0 3 38

104-0d0.85 0.85 3.0 3 38

104-0d0.90 0.90 3.0 3 38

104-0d0.95 0.95 3.0 3 38

104-0d1.00 1.00 3.0 3 38

104-0d1.10 1.10 4.0 3 38

104-0d1.20 1.20 5.0 3 38

104-0d1.30 1.30 5.0 3 38

104-0d1.40 1.40 5.0 3 38

104-0d1.50 1.50 5.0 3 38

104-0d1.60 1.60 5.0 3 38

104-0d1.70 1.70 5.0 3 38

104-0d1.80 1.80 6.0 3 38

104-0d1.90 1.90 6.0 3 38

104-0d2.00 2.00 6.0 3 38

104-0d2.50 2.50 6.0 3 38

104-0d3.00 3.00 9.0 3 38

104-0d3.50 3.50 9.0 6 51

104-0d4.00 4.00 12.0 6 51

104-0d4.50 4.50 12.0 6 51

104-0d5.00 5.00 15.0 6 51

104-0d5.50 5.50 15.0 6 51

104-0d6.00 6.00 18.0 6 51

104-0d7.00 7.00 20.0 8 61

104-0d8.00 8.00 20.0 8 61

104-0d9.00 9.00 20.0 10 72

104-0d10.00 10.00 22.0 10 72

104-0d12.00 12.00 22.0 12 83

Fraise de finition Z3

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
105

105

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

105d1.00 1.0 3 6 51

105d1.10 1.1 3 6 51

105d1.20 1.2 3 6 51

105d1.30 1.3 4 6 51

105d1.40 1.4 4 6 51

105d1.50 1.5 6 6 51

105d1.60 1.6 6 6 51

105d1.70 1.7 6 6 51

105d1.80 1.8 6 6 51

105d1.90 1.9 6 6 51

105d2.00 2.0 8 6 51

105d2.10 2.1 8 6 51

105d2.20 2.2 8 6 51

105d2.30 2.3 8 6 51

105d2.40 2.4 8 6 51

105d2.50 2.5 10 6 51

105d2.60 2.6 10 6 51

105d2.70 2.7 10 6 51

105d2.80 2.8 10 6 51

105d2.90 2.9 10 6 51

105d3.00 3.0 10 6 51

105d3.10 3.1 10 6 51

105d3.20 3.2 10 6 51

105d3.30 3.3 10 6 51

105d3.40 3.4 10 6 51

105d3.50 3.5 10 6 51

105d3.60 3.6 10 6 51

105d3.70 3.7 10 6 51

105d3.80 3.8 10 6 51

105d3.90 3.9 10 6 51

105d4.00 4.0 10 6 51

105d4.10 4.1 10 6 51

105d4.20 4.2 10 6 51

105d4.30 4.3 10 6 51

105d4.40 4.4 10 6 51

105d4.50 4.5 10 6 51

105d4.60 4.6 10 6 51

105d4.70 4.7 10 6 51

105d4.80 4.8 10 6 51

105d4.90 4.9 10 6 51

105d5.00 5.0 10 6 51

105d5.10 5.1 10 6 51

105d5.20 5.2 10 6 51

105d5.30 5.3 10 6 51

105d5.40 5.4 10 6 51

105d5.50 5.5 10 6 51

105d5.60 5.6 10 6 51

105d5.70 5.7 10 6 51

105d5.80 5.8 10 6 51

105d5.90 5.9 10 6 51

105d6.00 6.0 10 6 51

Fraise Z3 - corps Ø 6.0

Tolérances

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
106

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

105-G

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
<>D         +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

105-Gd1.50 1.5 5 6 51

105-Gd1.60 1.6 5 6 51

105-Gd1.70 1.7 5 6 51

105-Gd1.80 1.8 5 6 51

105-Gd1.90 1.9 5 6 51

105-Gd2.00 2.0 8 6 51

105-Gd2.10 2.1 8 6 51

105-Gd2.20 2.2 8 6 51

105-Gd2.30 2.3 8 6 51

105-Gd2.40 2.4 8 6 51

105-Gd2.50 2.5 10 6 51

105-Gd2.60 2.6 10 6 51

105-Gd2.70 2.7 10 6 51

105-Gd2.80 2.8 10 6 51

105-Gd2.90 2.9 10 6 51

105-Gd3.00 3.0 10 6 51

105-Gd3.10 3.1 10 6 51

105-Gd3.20 3.2 10 6 51

105-Gd3.30 3.3 10 6 51

105-Gd3.40 3.4 10 6 51

105-Gd3.50 3.5 10 6 51

105-Gd3.60 3.6 10 6 51

105-Gd3.70 3.7 10 6 51

105-Gd3.80 3.8 10 6 51

105-Gd3.90 3.9 10 6 51

105-Gd4.00 4.0 10 6 51

105-Gd4.10 4.1 10 6 51

105-Gd4.20 4.2 10 6 51

105-Gd4.30 4.3 10 6 51

105-Gd4.40 4.4 10 6 51

105-Gd4.50 4.5 10 6 51

105-Gd5.00 5.0 10 6 51

105-Gd5.50 5.5 10 6 51

105-Gd6.00 6.0 10 6 51

105-Gd7.00 7.0 15 7 61

105-Gd8.00 8.0 16 8 61

105-Gd9.00 9.0 18 10 72

105-Gd10.00 10.0 20 10 72

105-Gd11.00 11.0 25 12 83

105-Gd12.00 12.0 25 12 83

Fraise Z3 - hélice & coupe à gauche

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
107

109

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
<D               d

1
:+0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

109d1.50 1.5 3 6 51

109d2.00 2.0 3 6 51

109d2.50 2.5 3 6 51

109d3.00 3.0 4 6 51

109d3.50 3.5 4 6 51

109d4.00 4.0 5 6 51

109d4.50 4.5 5 6 51

109d5.00 5.0 6 6 51

109d5.50 5.5 7 6 51

109d6.00 6.0 7 6 51

109d7.00 7.0 8 8 61

109d8.00 8.0 9 8 61

109d9.00 9.0 10 10 72

109d10.00 10.0 11 10 72

109d12.00 12.0 12 12 83

Fraise courte Z3

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
108

Z4

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

110-1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
<D            d

1
: +0/-0.02

d
1
=D            d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

110-1d2.00 2.0 3 6 51

110-1d2.50 2.5 3 6 51

110-1d3.00 3.0 4 6 51

110-1d3.50 3.5 4 6 51

110-1d4.00 4.0 5 6 51

110-1d4.50 4.5 5 6 51

110-1d5.00 5.0 6 6 51

110-1d5.50 5.5 7 6 51

110-1d6.00 6.0 7 6 51

110-1d7.00 7.0 8 8 61

110-1d8.00 8.0 9 8 61

110-1d9.00 9.0 10 10 72

110-1d10.00 10.0 11 10 72

110-1d12.00 12.0 12 12 83

110-1d14.00 14.0 14 14 83

110-1d16.00 16.0 16 16 92

110-1d18.00 18.0 18 18 92

110-1d20.00 20.0 20 20 104

Fraise courte Z4

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
109

1620

Z4

8°

SUB-
CARFINE N

ap

ae

ap

ap=1xd
1

ae=1xd
1

ap=2.0xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

1620d1.00 1.0 2 0.02 6 51

1620d1.50 1.5 3 0.02 6 51

1620d2.00 2.0 4 0.02 6 51

1620d2.50 2.5 5 0.02 6 51

1620d3.00 3.0 6 0.02 6 51

1620d3.50 3.5 7 0.03 6 51

1620d4.00 4.0 8 0.03 6 51

1620d5.00 5.0 10 0.04 6 51

1620d6.00 6.0 12 0.05 6 51

1620d8.00 8.0 16 0.05 8 61

1620d10.00 10.0 20 0.05 10 72

1620d12.00 12.0 24 0.05 12 83

1620d14.00 14.0 28 0.06 14 83

1620d16.00 16.0 32 0.06 16 92

Fraise Z4 - hélices différentes & pas variable

Tolérances

Option : Plat Weldon

Sur demande : Z6

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
110

Z3

8°

SUB-
CARFINE N

ap

ae

ap

ap=1xd
1

ae=1xd
1

ap=2.0xd
1

1621

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

1621d1.00 1.0 2 0.02 6 51

1621d1.50 1.5 3 0.02 6 51

1621d2.00 2.0 4 0.02 6 51

1621d2.50 2.5 5 0.02 6 51

1621d3.00 3.0 6 0.02 6 51

1621d3.50 3.5 7 0.03 6 51

1621d4.00 4.0 8 0.03 6 51

1621d5.00 5.0 10 0.04 6 51

1621d6.00 6.0 12 0.05 6 51

1621d8.00 8.0 16 0.05 8 61

1621d10.00 10.0 20 0.05 10 72

1621d12.00 12.0 24 0.05 12 83

1621d14.00 14.0 28 0.06 14 83

1621d16.00 16.0 32 0.06 16 92

Art. n° d
1

l
1

D L

Fraise Z3 - hélices différentes & pas variable

Tolérances

Option : Plat Weldon

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
111

1820

Z3

λ
30°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.35xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

140 190 Solo

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

1820d0.50 0.50 1.00 4 38

1820d0.80 0.80 1.60 4 38

1820d1.00 1.00 2.00 4 38

1820d1.50 1.50 3.00 4 38

1820d2.00 2.00 4.00 4 38

1820d3.00 3.00 5.00 4 38

Fraise EXPERT laiton à denture 
hélicoïdale

Tolérances

Autres dimensions sur demande 

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
112

Z1

λ
0° 0°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.5xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

111-1

111-1d4.00 4.0 5.0 4.0 38

111-1d4.50 4.5 5.0 6.0 51

111-1d5.00 5.0 6.0 6.0 51

111-1d5.50 5.5 6.0 6.0 51

111-1d6.00 6.0 7.0 6.0 51

111-1d6.50 6.5 7.0 6.5 51

111-1d7.00 7.0 8.0 7.0 51

111-1d8.00 8.0 9.0 8.0 51

- 60 - Trio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

80 110 Solo

- - - - -

50 60 Solo

- - - - -

- - - - -

20 30 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

111-1d0.20 0.2 0.9 3.0 38

111-1d0.30 0.3 1.5 3.0 38

111-1d0.40 0.4 1.5 3.0 38

111-1d0.50 0.5 1.5 3.0 38

111-1d0.60 0.6 1.5 3.0 38

111-1d0.70 0.7 1.5 3.0 38

111-1d0.80 0.8 1.5 3.0 38

111-1d0.90 0.9 1.5 3.0 38

111-1d1.00 1.0 2.0 3.0 38

111-1d1.10 1.1 2.0 3.0 38

111-1d1.20 1.2 2.0 3.0 38

111-1d1.30 1.3 2.0 3.0 38

111-1d1.40 1.4 2.0 3.0 38

111-1d1.50 1.5 2.0 3.0 38

111-1d1.60 1.6 2.5 3.0 38

111-1d1.70 1.7 2.5 3.0 38

111-1d1.80 1.8 2.5 3.0 38

111-1d1.90 1.9 2.5 3.0 38

111-1d2.00 2.0 2.5 3.0 38

111-1d2.10 2.1 3.0 3.0 38

111-1d2.20 2.2 3.0 3.0 38

111-1d2.30 2.3 3.0 3.0 38

111-1d2.40 2.4 3.0 3.0 38

111-1d2.50 2.5 3.5 3.0 38

111-1d2.60 2.6 3.5 3.0 38

111-1d2.70 2.7 3.5 3.0 38

111-1d2.80 2.8 3.5 3.0 38

111-1d2.90 2.9 3.5 3.0 38

111-1d3.00 3.0 4.0 3.0 38

111-1d3.50 3.5 4.0 4.0 38

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

Fraise taille droite Z1 - renforcée

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
113

111-2

Z2

λ
0° 0°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.5xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

- 60 - Trio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

80 110 Solo

- - - - -

50 60 Solo

- - - - -

- - - - -

20 30 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

111-2d0.80 0.8 3.0 3 38

111-2d0.90 0.9 3.0 3 38

111-2d1.00 1.0 3.0 3 38

111-2d1.10 1.1 3.0 3 38

111-2d1.20 1.2 3.0 3 38

111-2d1.30 1.3 3.0 3 38

111-2d1.40 1.4 3.0 3 38

111-2d1.50 1.5 4.0 3 38

111-2d1.60 1.6 4.0 3 38

111-2d1.70 1.7 4.0 3 38

111-2d1.80 1.8 4.0 3 38

111-2d1.90 1.9 4.0 3 38

111-2d2.00 2.0 5.0 3 38

111-2d2.10 2.1 5.0 3 38

111-2d2.20 2.2 5.0 3 38

111-2d2.30 2.3 5.0 3 38

111-2d2.40 2.4 5.0 3 38

111-2d2.50 2.5 6.0 3 38

111-2d2.60 2.6 6.0 3 38

111-2d2.70 2.7 6.0 3 38

111-2d2.80 2.8 6.0 3 38

111-2d2.90 2.9 6.0 3 38

111-2d3.00 3.0 6.0 3 38

111-2d3.10 3.1 6.0 4 38

111-2d3.20 3.2 6.0 4 38

111-2d3.30 3.3 6.0 4 38

111-2d3.40 3.4 6.0 4 38

Art. n° d
1

l
1

D L

111-2d3.50 3.5 6.0 4 38

111-2d3.60 3.6 6.0 4 38

111-2d3.70 3.7 6.0 4 38

111-2d3.80 3.8 6.0 4 38

111-2d3.90 3.9 6.0 4 38

111-2d4.00 4.0 6.0 4 38

111-2d5.00 5.0 8.0 6 51

111-2d6.00 6.0 8.0 6 51

111-2d7.00 7.0 9.0 7 51

111-2d8.00 8.0 9.0 8 51

111-2d9.00 9.0 12.0 10 51

111-2d10.00 10.0 12.0 10 51

Fraise taille droite Z2 - renforcée

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
114

- 60 - Trio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

80 110 Solo

- - - - -

50 60 Solo

- - - - -

- - - - -

20 30 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

111-3d1.00 1.0 3 3 38

111-3d1.10 1.1 3 3 38

111-3d1.20 1.2 3 3 38

111-3d1.30 1.3 3 3 38

111-3d1.40 1.4 3 3 38

111-3d1.50 1.5 4 3 38

111-3d1.60 1.6 4 3 38

111-3d1.70 1.7 4 3 38

111-3d1.80 1.8 4 3 38

111-3d1.90 1.9 4 3 38

111-3d2.00 2.0 5 3 38

111-3d2.10 2.1 5 3 38

111-3d2.20 2.2 5 3 38

111-3d2.30 2.3 5 3 38

111-3d2.40 2.4 5 3 38

111-3d2.50 2.5 6 3 38

111-3d2.60 2.6 6 3 38

111-3d2.70 2.7 6 3 38

111-3d2.80 2.8 6 3 38

111-3d2.90 2.9 6 3 38

111-3d3.00 3.0 6 4 38

111-3d3.10 3.1 6 4 38

111-3d3.20 3.2 6 4 38

111-3d3.30 3.3 6 4 38

111-3d3.40 3.4 6 4 38

111-3d3.50 3.5 6 4 38

111-3d3.60 3.6 6 4 38

111-3d3.70 3.7 6 4 38

111-3d3.80 3.8 6 4 38

111-3d3.90 3.9 6 4 38

111-3d4.00 4.0 6 4 38

111-3d5.00 5.0 8 6 51

111-3d6.00 6.0 8 6 51

111-3d7.00 7.0 9 7 51

111-3d8.00 8.0 9 8 51

111-3d9.00 9.0 12 10 51

111-3d10.00 10.0 12 10 51

Z3

λ
0° 0°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

111-3

Tolérances

Fraise taille droite Z3 - renforcée

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
115

111-1/2/3

λ
0° 0°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

d
1 
: l

1
 :

L : 

D : 

Z: 

Fraise taille droite Z1-3  - renforcée 

Commande Demande d’offre

Quantité : 

Revêtement :  

Revêtu * : Non revêtu

N° commande  :

Timbre de la société  & date  :    

Dimensions : 

Dimensions standards des barreaux : 

Personne de contact :   

Tolérances sur d
1
 : 

* Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué



swiss made
116

Z3-4

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=1.5xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=2xd
1

115

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
: +0/-0.1

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Z

115d6.00 6.0 13 6 51 3

115d7.00 7.0 16 8 61 3

115d8.00 8.0 16 10 72 4

115d10.00 10.0 22 10 72 4

115d12.00 12.0 25 12 83 4

115d14.00 14.0 28 14 83 4

115d16.00 16.0 36 16 92 4

Fraise ébauche - pas moyen

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
117

115-1

Z2-4

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
: +0/-0.1

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Z

115-1d1.50 1.5 3 6 51 2

115-1d2.00 2.0 4 6 51 2

115-1d2.50 2.5 5 6 51 2

115-1d3.00 3.0 6 6 51 3

115-1d3.50 3.5 7 6 51 3

115-1d4.00 4.0 8 6 51 3

115-1d4.50 4.5 9 6 51 3

115-1d5.00 5.0 10 6 51 3

115-1d5.50 5.5 11 6 51 3

115-1d6.00 6.0 12 6 51 3

115-1d7.00 7.0 14 8 61 3

115-1d8.00 8.0 16 10 72 4

115-1d9.00 9.0 18 10 72 4

115-1d10.00 10.0 20 10 72 4

115-1d12.00 12.0 24 12 83 4

115-1d14.00 14.0 28 14 83 4

115-1d16.00 16.0 32 16 92 4

115-1d20.00 20.0 40 20 104 4

Fraise ébauche - pas fin

Tolérances

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
118

λ
30° 8°

MG10 N

ae

ap

ae=0.05xd
1
 

ap=1xd
1

113

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
<D

1
 mm       +0/-0.02

d
1
=D                  d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Z

113d2.00 2.0 8 6 51 6

113d2.50 2.5 8 6 51 6

113d3.00 3.0 12 6 51 6

113d3.50 3.5 12 6 51 6

113d4.00 4.0 12 6 51 6

113d4.50 4.5 14 6 51 6

113d5.00 5.0 14 6 51 6

113d5.50 5.5 16 6 51 6

113d6.00 6.0 16 6 51 8

113d7.00 7.0 20 7 61 8

113d8.00 8.0 20 8 61 8

113d10.00 10.0 22 10 72 8

113d12.00 12.0 22 12 83 10

113d14.00 14.0 25 14 83 10

113d16.00 16.0 25 16 92 12

Fraise de finition multidents - hélice 30°

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
119

113-0

Z5-12

λ
60° 8°

MG10 N

ae

ap

ae=0.05xd
1
 

ap=1xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
<D               +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Z

113-0d2.00 2.0 8 6 51 5

113-0d2.50 2.5 8 6 51 5

113-0d3.00 3.0 12 6 51 5

113-0d3.50 3.5 12 6 51 5

113-0d4.00 4.0 12 6 51 6

113-0d4.50 4.5 14 6 51 6

113-0d5.00 5.0 14 6 51 6

113-0d5.50 5.5 16 6 51 6

113-0d6.00 6.0 16 6 51 8

113-0d7.00 7.0 20 7 61 8

113-0d8.00 8.0 20 8 61 8

113-0d10.00 10.0 22 10 72 8

113-0d12.00 12.0 22 12 83 10

113-0d14.00 14.0 25 14 83 10

113-0d16.00 16.0 25 16 92 12

Fraise de finition multidents - hélice 60°

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
120

Z6-8

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

 ap=0.05xd
1

ae=0.05xd
1
 

ap=1xd
1

113-1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
: +/-0.02 D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Z

113-1d15.00 15 15 10 61 6

113-1d16.00 16 15 10 61 6

113-1d18.00 18 15 10 61 6

113-1d20.00 20 20 10 61 6

113-1d25.00 25 25 10 61 8

113-1d28.00 28 25 10 61 8

113-1d30.00 30 30 10 61 8

Fraise à surfacer - 2 tailles

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane
pas adapté - adapté très adapté



swiss made
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114-2

Z2

λ
35° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ae=0.06xd
1
 

ap=0.03xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
: e8

   +0/-0.01
D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L r

114-2d0.10 0.10 0.20 3 38 0.050

114-2d0.15 0.15 0.30 3 38 0.075

114-2d0.20 0.20 0.40 3 38 0.100

114-2d0.25 0.25 0.50 3 38 0.120

114-2d0.30 0.30 0.60 3 38 0.150

114-2d0.40 0.40 0.80 3 38 0.200

114-2d0.50 0.50 1.00 3 38 0.250

114-2d0.60 0.60 1.20 3 38 0.300

114-2d0.70 0.70 1.40 3 38 0.350

114-2d0.80 0.80 1.60 3 38 0.400

114-2d0.90 0.90 1.80 3 38 0.450

114-2d1.00 1.00 2.00 3 38 0.500

114-2d1.10 1.10 2.10 3 38 0.550

114-2d1.20 1.20 2.20 3 38 0.600

114-2d1.30 1.30 2.30 3 38 0.650

114-2d1.40 1.40 2.40 3 38 0.700

114-2d1.50 1.50 2.50 3 38 0.750

114-2d1.60 1.60 2.50 3 38 0.800

114-2d1.70 1.70 2.60 3 38 0.850

114-2d1.80 1.80 2.60 3 38 0.900

114-2d1.90 1.90 3.00 3 38 0.950

114-2d2.00 2.00 3.00 3 38 1.000

114-2d2.10 2.10 3.00 3 38 1.050

114-2d2.20 2.20 3.50 3 38 1.100

114-2d2.30 2.30 3.50 3 38 1.150

114-2d2.40 2.40 3.50 3 38 1.200

114-2d2.50 2.50 4.00 3 38 1.250

114-2d3.00 3.00 4.50 3 38 1.500

114-2d3.50 3.50 5.00 6 51 1.750

114-2d4.00 4.00 6.00 6 51 2.000

114-2d4.50 4.50 7.00 6 51 2.250

114-2d5.00 5.00 8.00 6 51 2.500

114-2d5.50 5.50 8.00 6 51 2.750

114-2d6.00 6.00 9.00 6 51 3.000

114-2d6.50 6.50 10.00 8 61 3.250

114-2d7.00 7.00 10.00 8 61 3.500

114-2d7.50 7.50 12.00 8 61 3.750

114-2d8.00 8.00 12.00 8 61 4.000

114-2d8.50 8.50 13.00 10 72 4.250

114-2d9.00 9.00 13.00 10 72 4.500

114-2d10.00 10.00 15.00 10 72 5.000

114-2d12.00 12.00 18.00 12 83 6.000

114-2d14.00 14.00 21.00 14 83 7.000

114-2d16.00 16.00 24.00 16 92 8.000

2

d2

l

Art. n° d
1

l
1

D L r

Fraise hémisphérique Z2

Tolérances

Sur demande

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane
pas adapté - adapté très adapté



swiss made
122

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ae

ap

ae=0.06xd
1
 

ap=0.03xd
1

114-3

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
≤1 mm       +0/-0.01

d
1
≤1 mm       +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5
    +0/-0.01

Art. n° d
1

l
1

D L r

114-3d1.00 1.0 2.0 3 38 0.50

114-3d1.50 1.5 2.5 3 38 0.75

114-3d2.00 2.0 3.0 3 38 1.00

114-3d2.50 2.5 4.0 3 38 1.25

114-3d3.00 3.0 4.5 3 38 1.50

114-3d3.50 3.5 5.0 6 51 1.75

114-3d4.00 4.0 6.0 6 51 2.00

114-3d4.50 4.5 7.0 6 51 2.25

114-3d5.00 5.0 8.0 6 51 2.50

114-3d5.50 5.5 8.0 6 51 2.75

114-3d6.00 6.0 9.0 6 51 3.00

114-3d6.50 6.5 10.0 8 61 3.25

114-3d7.00 7.0 10.0 8 61 3.50

114-3d7.50 7.5 12.0 8 61 3.75

114-3d8.00 8.0 12.0 8 61 4.00

114-3d8.50 8.5 13.0 10 72 4.25

114-3d9.00 9.0 13.0 10 72 4.50

114-3d10.00 10.0 15.0 10 72 5.00

114-3d11.00 11.0 16.0 12 83 5.50

114-3d12.00 12.0 18.0 12 83 6.00

114-3d14.00 14.0 21.0 14 83 7.00

114-3d16.00 16.0 24.0 16 92 8.00

114-3d18.00 18.0 27.0 18 92 9.00

114-3d20.00 20.0 30.0 20 104 10.00

2

d2

l

Fraise hémisphérique Z3

Tolérances

Sur demande

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
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107-1

Z1

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

150 180 Solo

140 190 Solo

200 350 Rico/Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- - - - -

- - - - -

200 250 Solo

d
1
< D      +0/-0.02

d
1
= D      d

1
 : e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

107-1d1.50 1.5 5 3.0 38

107-1d2.00 2.0 6 3.0 38

107-1d3.00 3.0 9 3.0 38

107-1d4.00 4.0 12 4.0 51

107-1d5.00 5.0 15 6.0 51

107-1d6.00 6.0 18 6.0 51

107-1d8.00 8.0 24 8.0 61

107-1d10.00 10.0 30 10.0 72

Fraise universelle Z1

Tolérances

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

Composite

pas adapté - adapté très adapté
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107-3

Z3

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

107-3d2.00 2.0 10 2.0 38

107-3d2.50 2.5 10 2.5 38

107-3d3.00 3.0 15 3.0 38

107-3d3.50 3.5 15 3.5 38

107-3d4.00 4.0 18 4.0 51

107-3d4.50 4.5 18 4.5 51

107-3d5.00 5.0 18 5.0 51

107-3d5.50 5.5 18 5.5 51

107-3d6.00 6.0 18 6.0 51

107-3d6.50 6.5 22 6.5 51

107-3d7.00 7.0 22 7.0 61

107-3d7.50 7.5 22 7.5 61

107-3d8.00 8.0 22 8.0 61

107-3d8.50 8.5 22 8.5 61

107-3d9.00 9.0 25 9.0 61

107-3d9.50 9.5 25 9.5 61

107-3d10.00 10.0 25 10.0 72

107-3d10.50 10.5 25 10.5 72

107-3d11.00 11.0 30 11.0 72

107-3d11.50 11.5 30 11.5 72

107-3d12.00 12.0 30 12.0 83

107-3d12.50 12.5 30 12.5 83

107-3d13.00 13.0 35 13.0 83

107-3d14.00 14.0 35 14.0 83

107-3d15.00 15.0 35 15.0 83

107-3d16.00 16.0 35 16.0 92

107-3d18.00 18.0 45 18.0 92

107-3d20.00 20.0 45 20.0 104

Fraise universelle Z3

Tolérances

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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107-4

Z4

λ
30° 8-10°

MG10 N

ae

ap

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L

107-4d2.00 2.0 10 2.0 38

107-4d2.50 2.5 10 2.5 38

107-4d3.00 3.0 15 3.0 38

107-4d3.50 3.5 15 3.5 38

107-4d4.00 4.0 18 4.0 51

107-4d4.50 4.5 18 4.5 51

107-4d5.00 5.0 18 5.0 51

107-4d5.50 5.5 18 5.5 51

107-4d6.00 6.0 18 6.0 51

107-4d6.50 6.5 22 6.5 51

107-4d7.00 7.0 22 7.0 61

107-4d7.50 7.5 22 7.5 61

107-4d8.00 8.0 22 8.0 61

107-4d8.50 8.5 22 8.5 61

107-4d9.00 9.0 25 9.0 61

107-4d9.50 9.5 25 9.5 61

107-4d10.00 10.0 25 10.0 72

107-4d10.50 10.5 25 10.5 72

107-4d11.00 11.0 30 11.0 72

107-4d11.50 11.5 30 11.5 72

107-4d12.00 12.0 30 12.0 83

107-4d12.50 12.5 30 12.5 83

107-4d13.00 13.0 35 13.0 83

107-4d14.00 14.0 35 14.0 83

107-4d15.00 15.0 35 15.0 83

107-4d16.00 16.0 35 16.0 92

107-4d18.00 18.0 45 18.0 92

107-4d20.00 20.0 45 20.0 104

Fraise universelle Z4

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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3000

Z2-3

λ
42° 14°

SUB-
CARFINE

ap

ae

ap

ap=0.8xd
1

ae=0.04xd
1
 

ap=1xd
1

- - - - -

- - - - -

50 70 Trio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D              d

1
: e8

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Z

3000d0.30 0.3 0.6 6 57 2

3000d0.40 0.4 0.8 6 57 2

3000d0.50 0.5 1.0 6 57 2

3000d0.60 0.6 1.2 6 57 2

3000d0.70 0.7 1.4 6 57 2

3000d0.80 0.8 1.6 6 57 2

3000d0.90 0.9 1.8 6 57 2

3000d1.00 1.0 2.0 6 57 2

3000d1.10 1.1 2.2 6 57 2

3000d1.20 1.2 2.4 6 57 2

3000d1.30 1.3 2.6 6 57 2

3000d1.40 1.4 2.8 6 57 2

3000d1.50 1.5 3.0 6 57 2

3000d1.60 1.6 3.2 6 57 2

3000d1.70 1.7 3.4 6 57 2

3000d1.80 1.8 3.6 6 57 2

3000d1.90 1.9 3.8 6 57 2

3000d2.00 2.0 4.0 6 57 3

3000d2.10 2.1 4.2 6 57 3

3000d2.20 2.2 4.4 6 57 3

3000d2.30 2.3 4.6 6 57 3

3000d2.40 2.4 4.8 6 57 3

3000d2.50 2.5 5.0 6 57 3

3000d3.00 3.0 6.0 6 57 3

3000d3.50 3.5 7.0 6 57 3

3000d4.00 4.0 8.0 6 57 3

3000d5.00 5.0 10.0 6 57 3

3000d6.00 6.0 12.0 8 63 3

3000d8.00 8.0 16.0 10 72 3

3000d10.00 10.0 20.0 10 72 3

Art. n° d
1

l
1

D L Z

Fraise UGV spécial inox - angle vif

Tolérances

Sur demande

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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3010

Z2-4

λ
42° 14°

SUB-
CARFINE

ap

ae

ap

ap=0.8xd
1

ae=0.04xd
1

ap=1xd
1

- - - - -

- - - - -

50 70 Trio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

3010d0.50 0.5 0.75 6 57 0.02 2

3010d0.60 0.6 0.90 6 57 0.02 2

3010d0.70 0.7 1.05 6 57 0.02 2

3010d0.80 0.8 1.20 6 57 0.03 2

3010d0.90 0.9 1.35 6 57 0.03 2

3010d1.00 1.0 1.50 6 57 0.03 2

3010d1.50 1.5 2.30 6 57 0.03 2

3010d2.00 2.0 3.00 6 57 0.03 3

3010d2.50 2.5 3.80 6 57 0.05 3

3010d3.00 3.0 4.50 6 57 0.06 3

3010d4.00 4.0 6.00 6 57 0.06 3

3010d5.00 5.0 8.00 6 57 0.08 3

3010d6.00 6.0 9.00 8 63 0.08 3

3010d8.00 8.0 12.00 10 72 0.10 3

3010d10.00 10.0 15.00 10 72 0.10 4

3010d12.00 12.0 18.00 12 83 0.15 4

Art. n° d
1

l
1

D L a Z

Fraise UGV spécial inox - cassé d’angle

Sur demande

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
128

3020

Z3-5

λ
42° 14°

SUB-
CARFINE

ap

ae

ap

ap=0.8xd
1

ae=0.04xd
1
 

ap=1xd
1

- - - - -

- - - - -

50 70 Trio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D              d

1
: e8

D: h5
  +0/-0.01

3020d1.00 1.0 1.5 6 57 0.10 3

3020d1.50 1.5 2.3 6 57 0.10 3

3020d2.00 2.0 3.0 6 57 0.15 3

3020d2.50 2.5 3.8 6 57 0.15 3

3020d2.80 2.8 4.2 6 57 0.15 3

3020d3.00 3.0 4.5 6 57 0.15 3

3020d3.50 3.5 5.3 6 57 0.20 3

3020d4.00 4.0 6.0 6 57 0.20 3

3020d4.50 4.5 7.0 6 57 0.20 3

3020d5.00 5.0 8.0 6 57 0.20 3

3020d6.00 6.0 9.0 8 63 0.20 3

3020d8.00 8.0 12.0 10 72 0.30 3

3020d10.00 10.0 15.0 10 72 0.30 4

3020d12.00 12.0 18.0 12 83 0.30 4

3020d16.00 16.0 24.0 16 92 0.30 5

Art. n° d
1

l
1

D L r Z

Fraise UGV spécial inox - torique

Tolérances

Sur demande

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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3100

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

40 60 Rico

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5

3100d0.50 0.5 1.0 6 57 3

3100d0.60 0.6 1.2 6 57 3

3100d0.70 0.7 1.4 6 57 3

3100d0.80 0.8 1.6 6 57 3

3100d0.90 0.9 1.8 6 57 3

3100d1.00 1.0 2.0 6 57 3

3100d1.10 1.1 2.2 6 57 3

3100d1.20 1.2 2.4 6 57 3

3100d1.30 1.3 2.6 6 57 3

3100d1.40 1.4 2.8 6 57 3

3100d1.50 1.5 3.0 6 57 3

3100d1.60 1.6 3.2 6 57 3

3100d1.70 1.7 3.4 6 57 3

3100d1.80 1.8 3.6 6 57 3

3100d1.90 1.9 3.8 6 57 3

3100d2.00 2.0 4.0 6 57 3

3100d2.10 2.1 4.2 6 57 3

3100d2.20 2.2 4.4 6 57 3

3100d2.30 2.3 4.6 6 57 3

3100d2.40 2.4 4.8 6 57 3

3100d2.50 2.5 5.0 6 57 3

3100d2.60 2.6 5.2 6 57 3

3100d2.70 2.7 5.4 6 57 3

3100d2.80 2.8 5.6 6 57 3

3100d2.90 2.9 5.8 6 57 3

3100d3.00 3.0 6.0 6 57 3

Art. n° d
1

l
1

D L Z Art. n° d
1

l
1

D L Z

3100d3.50 3.5 7.0 6 57 3

3100d4.00 4.0 8.0 6 57 3

3100d5.00 5.0 10.0 6 57 3

3100d6.00 6.0 12.0 8 63 3

3100d8.00 8.0 16.0 8 63 3

3100d10.00 10.0 20.0 10 72 4

3100d12.00 12.0 24.0 12 83 4

Z3-4

λ
45° 8°

SUB-
CARFINE

ap

ae

ap

ap=1xd
1

ae=0.10xd
1

ap=1xd
1

Fraise UGV EXPERT Titane

Tolérances

Sur demande

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
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3200

Z2

λ
40° 25°

SUB-
CARFINE

ap

ae

ap

ap=0.5xd
1

ae=0.15xd
1
 

ap=1.5xd
1

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

170 500 Solo

160 500 Solo

280 600 Solo

160 300 Solo

- - - - -

300 800 Trio

- - - - -

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D              d

1
: e8

D: h5

3200d0.50 0.5 1.0 6 57 0.03

3200d1.00 1.0 2.0 6 57 0.03

3200d1.50 1.5 3.0 6 57 0.04

3200d2.00 2.0 4.0 6 57 0.04

3200d2.50 2.5 5.0 6 57 0.04

3200d3.00 3.0 6.0 6 57 0.04

3200d3.50 3.5 7.0 6 57 0.05

3200d4.00 4.0 8.0 6 57 0.05

3200d5.00 5.0 10.0 6 57 0.05

3200d6.00 6.0 12.0 6 57 0.07

3200d8.00 8.0 16.0 8 63 0.07

3200d10.00 10.0 20.0 10 72 0.10

3200d12.00 12.0 24.0 12 83 0.15

Art. n° d
1

l
1

D L a

Fraise UGV EXPERT aluminium

Tolérances

Sur demande

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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3210

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

170 500 Solo

160 500 Solo

280 600 Solo

160 300 Solo

- - - - -

300 800 Trio

- - - - -

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

d
2
: +0/-0.2

l
2
: +/- 0.2

D: h5
    0.01

Z2

λ
30° 15°

SUB-
CARFINE

ap

ae

ap

ap=0.2xd
1

ae=0.02xd
1

ap=1xd
1

Art. n° d
1

l
1

d
2 l

2
D L r

3210d1.00 1.0 1.0 0.95 3.0 6 57 0.20

3210d1.50 1.5 1.5 1.45 5.0 6 57 0.25

3210d2.00 2.0 3.0 1.95 6.0 6 57 0.30

3210d2.50 2.5 3.0 2.45 7.0 6 57 0.30

3210d3.00 3.0 4.0 2.80 9.0 6 57 0.50

3210d3.50 3.5 4.0 3.30 12.0 6 57 0.50

3210d4.00 4.0 5.0 3.70 13.5 6 57 0.50

3210d5.00 5.0 6.0 4.60 15.0 6 57 0.50

3210d6.00 6.0 7.0 5.50 20.0 6 57 1.00

3210d8.00 8.0 9.0 7.40 26.0 8 63 1.00

3210d10.00 10.0 11.0 9.20 31.0 10 72 1.50

3210d12.00 12.0 13.0 11.00 37.0 12 83 1.50

Fraise UGV spécial cuivre, alliages et 
métaux précieux - torique

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
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3310

Z4

λ
50° -10°

SUB-
CARFINE

ap

ae

ap

ap=0.2xd
1

ae=0.2xd
1
 

ap=1xd
1

- - - - -

- - - - -

- - - - -

50 170 Trio

50 170 Sumo

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D              d

1
: e8

D: h5
  0.01

Art. n° d
1

l
1

d
2 l

2
D L r

3310d1.00r0.10 1.0 1.5 0.95 6.0 6 57 0.10

3310d1.50r0.10 1.5 2.2 1.45 8.0 6 57 0.10

3310d2.00r0.10 2.0 3.0 1.95 10.0 6 57 0.10

3310d3.00r0.15 3.0 4.5 2.90 16.0 6 57 0.15

3310d3.50r0.15 3.5 5.2 3.30 18.0 6 57 0.15

3310d4.00r0.25 4.0 6.0 3.70 20.0 6 57 0.25

3310d4.50r0.25 4.5 6.7 4.20 20.0 6 57 0.25

3310d5.00r0.25 5.0 7.5 4.60 26.0 6 57 0.25

3310d6.00r0.50 6.0 9.0 5.50 32.0 8 63 0.50

3310d6.00r0.80 6.0 9.0 5.50 32.0 8 63 0.80

3310d6.00r1.00 6.0 9.0 5.50 32.0 8 63 1.00

3310d6.00r1.50 6.0 9.0 5.50 32.0 8 63 1.50

3310d8.00r0.50 8.0 12.0 7.40 32.0 8 63 0.50

3310d8.00r1.00 8.0 12.0 7.40 32.0 8 63 1.00

3310d8.00r1.50 8.0 12.0 7.40 32.0 8 63 1.50

3310d8.00r2.00 8.0 12.0 7.40 32.0 8 63 2.00

3310d10.00r1.00 10.0 15.0 9.20 40.0 10 72 1.00

3310d10.00r1.50 10.0 15.0 9.20 40.0 10 72 1.50

3310d10.00r2.00 10.0 15.0 9.20 40.0 10 72 2.00

3310d10.00r2.50 10.0 15.0 9.20 40.0 10 72 2.50

3310d12.00r1.00 12.0 18.0 11.00 40.0 12 83 1.00

3310d12.00r1.50 12.0 18.0 11.00 40.0 12 83 1.50

3310d12.00r2.00 12.0 18.0 11.00 40.0 12 83 2.00

3310d12.00r3.00 12.0 18.0 11.00 40.0 12 83 3.00

Fraise UGV spécial aciers ≤ 65 HRC - torique

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Acier trempé

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

Tolérances

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

pas adapté - adapté très adapté
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3320

Z2

λ
30° 5°

SUB-
CARFINE

ae

ap

ae=0.3xd
1

ap=0.1xd
1

140 200 Trio

120 190 Trio

- - - - -

50 170 Trio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

d
1
≤1 mm      +0/-0.01

d
1
>1 mm      +0/-0.02

d
1
=D               d

1
: e8

D: h5
    0.01

3320d1.00 1.0 1.5 6.0 6 57 0.50 13°

3320d1.50 1.5 2.2 6.0 6 57 0.75 13°

3320d2.00 2.0 3.0 6.5 6 57 1.00 13°

3320d2.50 2.5 3.7 6.5 6 57 1.25 13°

3320d3.00 3.0 4.5 7.0 6 57 1.50 13°

3320d3.50 3.5 5.2 10.5 6 57 1.75 13°

3320d4.00 4.0 6.0 10.5 6 57 2.00 13°

3320d4.50 4.5 6.7 14.0 6 57 2.25 13°

3320d5.00 5.0 7.5 14.0 6 57 2.50 13°

3320d6.00 6.0 9.0 20.0 8 63 3.00 5°

3320d8.00 8.0 12.0 - 8 63 4.00 -

3320d10.00 10.0 15.0 - 10 72 5.00 -

3320d12.00 12.0 18.0 - 12 83 6.00 -

Art. n° d
1

l
1

l
2

D L r α

Fraise UGV spécial aciers de construction 
hémisphérique

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

Tolérances

pas adapté - adapté très adapté
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112

Z3-4

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
:  +/-0.01 

D: h5

Art. n° d
1
 min l

1
 max D L

112d6.00Z# 5.0 18.0 6 51

112d8.00Z# 6.0 22.0 8 61

112d10.00Z# 8.0 25.0 10 72

112d12.00Z# 10.0 30.0 12 83

112d14.00Z# 11.0 30.0 14 83

112d15.00Z# 12.0 35.0 15 83

112d16.00Z# 13.0 35.0 16 92

1/2°

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

d
1 
: D : 

l
1 : L : 

1° 2° 5°

Fraise conique

Tolérances

* Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué

Quantité :  

Revêtement : 

Revêtu* :

Non revêtu

Matière à usiner :    N° commande :    

Timbre de la société  & date :    Personne de contact :    

Angles  (α) :

Autre : 

Dimensions standards des barreaux : 

Dimensions : 

Commande Demande d’offre

Coupe : 

à gauche

à droite

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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112-1

Z3-4

λ
30° 8-10°

MG10 N

ap

ae

ap

ap=0.25xd
1

ae=0.5xd
1
 

ap=0.5xd
1

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
:  -0.05/-0.10 

D: h5

Art. n° d
1

l
1 max  d

2 min
D L

112-1d6.00Z# 6.0 18.0 5.0 6 51

112-1d8.00Z# 8.0 22.0 6.0 8 61

112-1d10.00Z# 10.0 25.0 8.0 10 72

112-1d12.00Z# 12.0 30.0 10.0 12 83

112-1d14.00Z# 14.0 30.0 11.0 14 83

112-1d16.00Z# 16.0 35.0 13.0 16 92

1/2°

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

d
1 
: D : 

l
1 : L : 

1° 2° 5°

Fraise conique

Tolérances

* Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué

Quantité :  

Revêtement : 

Revêtu* :

Non revêtu

Matière à usiner :    N° commande :    

Timbre de la société  & date :    Personne de contact :    

Angles  (α) :

Autre : 

Dimensions standards des barreaux : 

Dimensions : 

Commande Demande d’offre

Coupe : 

à gauche

à droite

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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117

Z3-36

λ
0° 6-15°

MG10 N

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
<D       d

1
: +0/-0.02 

d
1
>D       d

1
: +0/-0.02

d
1
=D       d

1
:e8

l
2
: +0.2/-0

d
2
: +0/-0.5

e: +0.01/-0.01

D: h5

Art. n° d
1

e * d
2

l
2

D L       Z          Z        Z

117d1.00e#.##Z# 1.0 0.2 - 0.6 0.5 1 3 38 3 5 5

117d2.00e#.##Z# 2.0 0.2 - 1.0 1.0 2 4 38 3 5 6

117d3.00e#.##Z# 3.0 0.2 - 1.5 1.5 2 4 38 3 5 6

117d4.00e#.##Z# 4.0 0.2 - 1.5 2.5 3 4 38 3 5 6

117d5.00e#.##Z# 5.0 0.5 - 1.5 3.0 3 5 38 3 5 6

117d6.00e#.##Z# 6.0 0.5 - 2.5 3.5 4 6 38 4 6 8

117d8.00e#.##Z# 8.0 0.5 - 3.0 4.0 5 8 51 4 - 5 8 10

117d10.00e#.##Z# 10.0 0.5 - 4.0 5.0 5 10 51 4 - 5 10 12

117d12.00e#.##Z# 12.0 0.5 - 4.0 6.0 6 10 51 5 - 6 12 - 14 16

117d15.00e#.##Z# 15.0 0.5 - 5.0 8.0 8 10 61 5 - 8 14 - 16 18

117d16.00e#.##Z# 16.0 0.5 - 2.9 8.0 8 10 61 5 - 8 16 - 18 20

117d16.00e#.##Z# 16.0 3.0 - 6.0 8.0 8 10 61 5 - 8 16 - 18 20

117d18.00e#.##Z# 18.0 0.5 - 2.9 8.0 8 10 61 6 - 10 18 - 20 24

117d18.00e#.##Z# 18.0 3.0 - 6.0 8.0 8 10 61 6 - 10 18 - 20 24

117d20.00e#.##Z# 20.0 0.5 - 2.9 8.0 8 10 61 6 - 12 20 - 22 24

117d20.00e#.##Z# 20.0 3.0 - 6.0 8.0 8 10 61 6 - 12 20 - 22 24

117d25.00e#.##Z# 25.0 0.5 - 3.9 8.0 8 10 61 8 - 16 24 - 28 32

117d25.00e#.##Z# 25.0 4.0 - 8.0 8.0 8 10 61 8 - 16 24 - 28 32

117d30.00e#.##Z# 30.0 0.5 - 3.9 8.0 8 10 61 10 - 20 30 - 34 36

117d30.00e#.##Z# 30.0 4.0 - 8.0 8.0 8 10 61 10 - 20 30 - 34 36

Fraise en T denture droite - 2 tailles

Tolérances

or inox laiton

*   e : épaisseurs disponibles : tous les 0.1 mm

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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117

d
1 
: d

2 
 : 

D : L : 

e : 

Z : 

l
2 : 

Z3-36

λ
0° 6-15°

MG10 N

Fraise en T denture droite - 2 tailles
Suite

Commande Demande d’offre

Dimensions : Revêtement : 

Revêtu* :

Non revêtu

Coupe : 

à gauche

à droite

Quantité :  Matière à usiner :    N° commande :    

Timbre de la société  & date :    Personne de contact :    

* Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué
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117-1

λ
ALT 6-15°

MG10 N

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
<D       d

1
: +0/-0.02

d
1
>D       d

1
: +0/-0.02

d
1
=D       d

1
:e8

l
2
: +0.2/-0

d
2
: +0/-0.5

e: +0.01/-0.01

D: h5

Art. n° d
1

e * d
2

l
2

D L Z**  Z** Z**

117-1d2.00e#.##Z# 2.0 0.2 - 1.0 1.0 2.0 3 38 4 4 4

117-1d3.00e#.##Z# 3.0 0.2 - 2.0 1.5 3.0 3 38 4 6 6/8

117-1d3.50e#.##Z# 3.5 0.2 - 2.0 1.5 3.0 3 38 4 6 6/8

117-1d4.00e#.##Z# 4.0 0.5 - 3.0 2.5 3.0 4 38 4 6 6/8

117-1d4.50e#.##Z# 4.5 0.5 - 3.0 2.5 3.0 5 38 4 6 6/8

117-1d5.00e#.##Z# 5.0 0.5 - 3.0 3.0 3.0 5 38 4 6 6/8

117-1d6.00e#.##Z# 6.0 0.5 - 3.0 3.5 4.0 6 38 4 6 6/8

117-1d8.00e#.##Z# 8.0 1.0 - 4.0 4.0 5.0 8 51 4 6/8 8/10

117-1d10.00e#.##Z# 10.0 1.0 - 4.0 5.0 5.0 10 51 4/6 8/10 10/12

117-1d12.00e#.##Z# 12.0 1.0 - 5.0 6.0 6.0 10 51 4/6 8/10 12

117-1d15.00e#.##Z# 15.0 1.5 - 6.0 8.0 8.0 10 61 6/8 12/14 16

117-1d16.00e#.##Z# 16.0 1.5 - 3.9 8.0 8.0 10 61 6/8 12/14 16

117-1d16.00e#.##Z# 16.0 4.0 - 6.0 8.0 8.0 10 61 6/8 12/14 16

117-1d18.00e#.##Z# 18.0 1.5 - 3.9 8.0 8.0 10 61 6/8/10 14/16 18

117-1d18.00e#.##Z# 18.0 4.0 - 6.0 8.0 8.0 10 61 6/8/10 14/16 18

117-1d20.00e#.##Z# 20.0 1.5 - 3.9 8.0 8.0 10 61 6/8/10/12 16/18/20 22

117-1d20.00e#.##Z# 20.0 4.0 - 6.0 8.0 8.0 10 61 6/8/10/12 16/18/20 22

117-1d25.00e#.##Z# 25.0 1.5 - 4.9 8.0 8.0 10 61 8/10/12/14 20/22/24 28

117-1d25.00e#.##Z# 25.0 5.0 - 10.0 8.0 8.0 10 61 8/10/12/14 20/22/24 28

Fraise en T denture alternée - 2 tailles

Tolérances

or inox laiton

*   e : épaisseurs disponibles : tous les 0.1 mm
** Z: uniquement nombre pair 

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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117-1

d
1 
: d

2 
 : 

D : L : 

e : 

Z : 

l
2 : 

Z4-32

λ
ALT 6-15°

MG10 N

Fraise en T denture alternée - 2 tailles
Suite

Commande Demande d’offre

Dimensions : Revêtement : 

Revêtu*:

Non revêtu

Coupe : 

à gauche

à droite

Quantité :  Matière à usiner :    N° commande :    

Timbre de la société  & date :    Personne de contact :    

* Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué
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117-2

Z4-12

λ
0° 6-15°

MG10 N

d
1
<D          d

1
: +0/-0.03

d
1
=D     

        
  d

1
: -0.05/-0.10 

l
2
: +0.2/-0

d
2
: +0/-0.5

e: �0.01
 +0.01/-0.01

D: h5

Art. n° d
1

r* e** d
2

l
2

D L Z

117-2d4.00e#.## 4.0 0.20 - 0.75 0.4 - 1.5 1.5 3.0 4 38 4

117-2d6.00e#.## 6.0 0.25 - 1.00 0.5 - 2.0 3.0 3.5 6 38 6

117-2d8.00e#.## 8.0 0.50 - 1.50 1.0 - 3.0 4.0 4.0 8 51 6

117-2d10.00e#.## 10.0 0.50 - 2.00 1.0 - 4.0 5.0 5.0 10 51 8

117-2d12.00e#.## 12.0 0.50 - 2.50 1.0 - 5.0 6.0 5.0 10 51 8

117-2d16.00e#.## 16.0 0.50 - 3.00 1.0 - 6.0 8.0 6.0 10 61 12

d
1 
: d

2 
 : 

D : L : 

e : 

Z : 

l
2 : 

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

r : 

Fraise en T ½ ronde - convexe

Tolérances

* Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué

Commande Demande d’offre

Dimensions : Revêtement : 

Revêtu* :

Non revêtu

Coupe : 

à gauche

à droite

Quantité :  Matière à usiner :    N° commande :    

Timbre de la société  & date :    Personne de contact :    

**  e : épaisseurs disponibles : tous les 0.1 mm
*   r : rayons disponibles : tous les 0.05 mm 

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane
pas adapté - adapté très adapté



swiss made
141

117-3

Z5-12

λ
0° 6-15°

MG10 N

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
=D          0.05/-0.10

d
1
>D          +0/-0.02

 l
2 
: +0.2/-0

d
2
       +0/-0.5

e         +0.01/-0.01
D: h5

117-3d3.00e#.## 3.0 0.5 - 1.0 1.5 3 3 38 5

117-3d4.00e#.## 4.0 0.5 - 1.2 2.5 3 4 38 5

117-3d5.00e#.## 5.0 0.5 - 1.4 3.5 3 5 38 5

117-3d6.00e#.## 6.0 1.0 - 1.9 4.0 3 6 38 6

117-3d8.00e#.## 8.0 1.5 - 2.4 5.5 4 8 51 6

117-3d10.00e#.## 10.0 2.0 - 3.9 6.5 4 10 51 8

117-3d12.00e#.## 12.0 2.5 - 4.0 8.0 4 10 51 10

117-3d16.00e#.## 16.0 3.0 - 5.0 - - 10 61 12

Art. n° d
1

e * d
2

l
2

D L Z

d
1 
: d

2 
 : 

D : L : 

e : 

Z : 

l
2 : 90°

Fraise en T isocèle 90°

Tolérances

* Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué

Commande Demande d’offre
Dimensions : Revêtement : 

Revêtu* :

Non revêtu

Coupe : 

à gauche

à droite

Quantité :  Matière à usiner :    N° commande :    

Timbre de la société  & date :    Personne de contact :    

Angle :

Autre : 

* e : épaisseurs disponibles : tous les 0.1 mm

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane
pas adapté - adapté très adapté
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117-4

Z5-12

λ
0° 6-15°

MG10 N

d
1
=D          0.05/-0.10

d
1
>D          +0/-0.02

 l
2 
: +0.2/-0

d
2
       +0/-0.5

e         +0.01/-0.01
D: h5

Art. n° d
1

e* d
2

l
2

D L Z 

117-4d5.00e#.## 5.0 0.5 - 1.4 2.1 3 5 38 5

117-4d6.00e#.## 6.0 1.0 - 1.9 2.5 3 6 38 6

117-4d8.00e#.## 8.0 1.5 - 2.4 3.6 4 8 51 6

117-4d10.00e#.## 10.0 2.0 - 3.4 4.0 4 10 51 6

117-4d12.00e#.## 12.0 2.5 - 3.9 4.7 4 10 51 8

117-4d16.00e#.## 16.0 3.0 - 5.0 7.0 4 10 61 12

d
1 
: d

2 
 : 

D : L : 

e : 

Z : 

l
2 : 

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

Fraise en T isocèle 60°

Tolérances

Commande Demande d’offre

Dimensions : Revêtement : 

Revêtu* :

Non revêtu

Coupe : 

à gauche

à droite

Quantité :  Matière à usiner :    N° commande :    

Timbre de la société  & date :    Personne de contact :    

* Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué

�*e : épaisseurs disponibles : tous les 0.1 mm

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane
pas adapté - adapté très adapté
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118-1

Z3-6

λ
0°

MG10 N

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
=D              d

1
: -0.05/-0.10

d
1
<>D           d

1
: +/- 0.03

D: h5

Art. n° d
1

e* D L Z

118-1d1.00e#.## 1.0 0.15-0.30 3 38 3

118-1d1.50e#.## 1.5 0.25-0.40 3 38 3

118-1d2.00e#.## 2.0 0.30-0.50 3 38 5

118-1d3.00e#.## 3.0 0.50-0.75 3 38 5

118-1d4.00e#.## 4.0 0.75-1.25 4 38 5

118-1d5.00e#.## 5.0 1.00-1.50 5 38 5

118-1d6.00e#.## 6.0 1.00-2.00 6 38 5

118-1d8.00e#.## 8.0 1.50-2.50 8 51 5

118-1d10.00e#.## 10.0 2.00-3.50 10 51 5

118-1d12.00e#.## 12.0 2.50-4.00 12 51 5

118-1d15.00e#.## 15.0 3.00-5.00 10 61 5

118-1d20.00e#.## 20.0 4.00-7.00 10 61 6

d
1 
: 

L : d
2 : 

D : 45°
e: 

Z: 

l
2
: 

Fraise queue d’aigle 45°

Tolérances

* Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué

Commande Demande d’offre

Dimensions : Angle :  

Autre

Revêtement : 

Revêtu* :

Non revêtu

Matière à usiner :    Quantité :  Coupe : 

à gaucheà droite

N° commande :    Timbre de la société  & date :    

Personne de contact :    

* e : épaisseurs disponibles : tous les 0.05 mm

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane
pas adapté - adapté très adapté
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118-2

Z3-6

λ
0°

MG10 N

d
1
=D              d

1
: -0.05/-0.10

d
1
<>D           d

1
: +/- 0.03

D: h5

Art. n° d
1

e* D L Z

118-2d1.00e#.## 1.0 0.10-0.30 3 38 3

118-2d1.50e#.## 1.5 0.15-0.50 3 38 3

118-2d2.00e#.## 2.0 0.40-0.75 3 38 5

118-2d3.00e#.## 3.0 0.50-1.00 3 38 5

118-2d4.00e#.## 4.0 0.75-2.00 4 38 5

118-2d5.00e#.## 5.0 1.00-2.50 5 38 5

118-2d6.00e#.## 6.0 1.00-3.00 6 38 5

118-2d8.00e#.## 8.0 1.50-4.00 8 51 5

118-2d10.00e#.## 10.0 2.00-5.00 10 51 5

118-2d12.00e#.## 12.0 2.50-6.00 12 51 5

118-2d15.00e#.## 15.0 3.00-7.00 10 61 5

118-2d20.00e#.## 20.0 4.00-8.00 10 61 6

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1 
: 

L: d
2
: 

D: 60°
e: 

Z: 

l
2
: 

Fraise queue d’aigle 60°

Tolérances

* Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué

Commande Demande d’offre

Dimensions : Angle :  

Autre

Revêtement : 

Revêtu* :

Non revêtu

Matière à usiner :    Quantité :  Coupe : 

à gaucheà droite

N° commande :    Timbre de la société  & date :    

Personne de contact :    

* e : épaisseurs disponibles : tous les 0.05 mm

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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118

Z3-5

λ
0°

MG10 N

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

d
1
<>D            +0/-0.02

d
1
=D              d

1
:e8

D: h5
  +0.01/-0.01

Art. n° r * D L Z

118d2.00r#.##Z# 0.10-0.30 2 33 3/4/5

118d3.00r#.##Z# 0.10-0.50 3 38 3/4/5

118d4.00r#.##Z# 0.20-1.00 4 38 3/4/5

118d5.00r#.##Z# 0.50-1.50 5 38 3/4/5

118d6.00r#.##Z# 0.75-2.00 6 38 3/4/5

118d8.00r#.##Z# 1.00-2.50 8 51 3/4/5

118d10.00r#.##Z# 1.50-3.50 10 51 3/4/5

118d12.00r#.##Z# 2.00-4.50 12 51 3/4/5

118d14.00r#.##Z# 3.00-5.50 14 61 3/4/5

118d16.00r#.##Z# 4.00-6.00 16 61 3/4/5

r : D : 

L : 

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

Z: 

Fraise 1/4 de cercle à rayon concave

Tolérances

* Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué

Commande Demande d’offre

Dimensions : Revêtement : 

Revêtu* :

Non revêtu

Avec angle de sortie

Sans angle de sortie

Matière à usiner :    Quantité :  Coupe : 

à gauche

à droite

N° commande :    Personne de contact :    

Timbre de la société  & date :    

Dimensions standards des barreaux : 

* r : rayons disponibles : tous les 0.05 mm

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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Z3-5

λ
0°

MG10 N

118-0

d
1
: e8

D: h5
          +0.01/-0.01

Art. n° D L r* Z

118-0d4.00r#.##Z# 4 38 0.50-0.75 3/4/5

118-0d6.00r#.##Z# 6 38 0.75-1.25 3/4/5

118-0d8.00r#.##Z# 8 51 1.00-2.00 3/4/5

118-0d10.00r#.##Z# 10 51 2.00-3.00 3/4/5

118-0d12.00r#.##Z# 12 51 2.50-3.50 3/4/5

118-0d14.00r#.##Z# 14 61 3.00-4.50 3/4/5

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

r : D : 

L : 

Ø 3x L 38, Ø 4x L 38, Ø 6x L 38, Ø 6x L 51, Ø 8x L 61, Ø 10x L 72, Ø 12x L 83, Ø 16x L 92, Ø 20x L 104

Z: 

r ≤ 1→ e = 1
r > 1 → e = 2

r ≤ 1→ e = 1
r > 1 → e = 2

Fraise de forme à rayon concave

Tolérances

* Sans indication de votre part le revêtement le mieux adapté sera appliqué

Commande Demande d’offre

Dimensions : Revêtement : 

Revêtu* :

Non revêtu

Avec angle de sortie

Sans angle de sortie

Matière à usiner :    Quantité :  Coupe : 

à gauche

à droite

N° commande :    Personne de contact :    

Timbre de la société  & date :    

Dimensions standards des barreaux : 

* r : rayons disponibles : tous les 0.05 mm

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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120

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

D: h5

Art. n° D L Z

120d1.50Z3 1.5 38 3

120d1.50Z5 1.5 38 5

120d2.00Z3 2.0 38 3

120d2.00Z5 2.0 38 5

120d3.00Z3 3.0 38 3

120d3.00Z5 3.0 38 5

120d4.00Z3 4.0 51 3

120d4.00Z5 4.0 51 5

120d5.00Z3 5.0 51 3

120d5.00Z5 5.0 51 5

120d6.00Z3 6.0 51 3

120d6.00Z5 6.0 51 5

120d8.00Z3 8.0 61 3

120d8.00Z5 8.0 61 5

120d10.00Z3 10.0 72 3

120d10.00Z5 10.0 72 5

120d12.00Z3 12.0 83 3

120d12.00Z5 12.0 83 5

120d14.00Z3 14.0 83 3

120d14.00Z5 14.0 83 5

120d15.00Z3 15.0 83 3

120d15.00Z5 15.0 83 5

120d16.00Z3 16.0 92 3

120d16.00Z5 16.0 92 5

90°
Z3-5

λ
0°

MG10 N

Fraise à angler 90°

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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120-1

60°
Z3-5

λ
0°

MG10 N

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

D: h5

Art. n° D L Z

120-1d1.50Z3 1.5 38 3

120-1d1.50Z5 1.5 38 5

120-1d2.00Z3 2.0 38 3

120-1d2.00Z5 2.0 38 5

120-1d3.00Z3 3.0 38 3

120-1d3.00Z5 3.0 38 5

120-1d4.00Z3 4.0 50 3

120-1d4.00Z5 4.0 50 5

120-1d5.00Z3 5.0 50 3

120-1d5.00Z5 5.0 50 5

120-1d6.00Z3 6.0 50 3

120-1d6.00Z5 6.0 50 5

120-1d8.00Z3 8.0 61 3

120-1d8.00Z5 8.0 61 5

120-1d10.00Z3 10.0 72 3

120-1d10.00Z5 10.0 72 5

120-1d12.00Z3 12.0 83 3

120-1d12.00Z5 12.0 83 5

120-1d14.00Z3 14.0 83 3

120-1d14.00Z5 14.0 83 5

120-1d15.00Z3 15.0 83 3

120-1d15.00Z5 15.0 83 5

120-1d16.00Z3 16.0 92 3

120-1d16.00Z5 16.0 92 5

D: h5

Fraise à angler 60°

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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120-2

120°
Z3-5

λ
0°

MG10 N

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Nemo

130 160 Solo

140 190 Solo

200 350 Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico

D: h5

Art. n° D L Z

120-2d1.50Z3 1.5 38 3

120-2d1.50Z5 1.5 38 5

120-2d2.00Z3 2.0 38 3

120-2d2.00Z5 2.0 38 5

120-2d3.00Z3 3.0 38 3

120-2d3.00Z5 3.0 38 5

120-2d4.00Z3 4.0 50 3

120-2d4.00Z5 4.0 50 5

120-2d5.00Z3 5.0 50 3

120-2d5.00Z5 5.0 50 5

120-2d6.00Z3 6.0 50 3

120-2d6.00Z5 6.0 50 5

120-2d8.00Z3 8.0 61 3

120-2d8.00Z5 8.0 61 5

120-2d10.00Z3 10.0 72 3

120-2d10.00Z5 10.0 72 5

120-2d12.00Z3 12.0 83 3

120-2d12.00Z5 12.0 83 5

120-2d14.00Z3 14.0 83 3

120-2d14.00Z5 14.0 83 5

120-2d15.00Z3 15.0 83 3

120-2d15.00Z5 15.0 83 5

120-2d16.00Z3 16.0 92 3

120-2d16.00Z5 16.0 92 5

D: h5

Fraise à angler  120°

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière Vc non rev. Vc rev. Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

pas adapté - adapté très adapté
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λ
0°

SUB-
CARFINE N

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - -

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

d
1
: +/- 0.01

D: h5

α* d
1
** D L

15-45° 0.02-0.09 3 33

15-45° 0.10-0.30 3 33

50-140° 0.02-0.09 3 33

50-140° 0.10-0.30 3 33

119 Fraise à graver ½ lune - plat à la pointe

Matière n [tr/min] Ap Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Code art. :  119a##d#.##
Exemple : Fraise ref. 119 avec angle de 25° et diamètre en bout 0.05 mm: 119a25d0.05

* Angles possibles: tous les 5° entre 15° et 45° et tous les 10° entre 50° et 140°
** Diamètres (plats) possibles: tous les 0.01 mm entre 0.02 et 0.09 mm et tous les 
     0.05 mm entre 0.10 et 0.30 mm

Autres dimensions (angle, diamètre en bout, tige) sur demande

pas adapté - adapté très adapté
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119-R

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 - 0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 - 0.50 Solo

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

r: +/- 0.005
D: h5

α* r** D L

15-45° 0.02-0.09 3 33

15-45° 0.10-0.30 3 33

50-140° 0.02-0.09 3 33

50-140° 0.10-0.30 3 33

λ
0°

SUB-
CARFINE N

Fraise à graver ½ lune - rayon à la pointe

Matière n [tr/min] Ap Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

Tolérances

Code art. :  119-Ra##r#.##
Exemple : Fraise ref. 119-R avec angle de 25° et rayon 0.05 mm: 119-Ra25r0.05

*  Angles possibles: tous les 5° entre 15° et 45° et tous les 10° entre 50° et 140°
** rayons possibles: tous les 0.01 mm entre 0.02 et 0.09 mm et tous les 0.05 mm entre 	
    0.10 et 0.30 mm

Autres dimensions (angle, rayon, tige) sur demande

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
152

λ
24°

SUB-
CARFINE N

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 - 0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 - 0.50 Solo

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

d
1
: +/- 0.01

D: h5

α* d
1
** D L

15-45° 0.02-0.09 3 33

15-45° 0.10-0.30 3 33

50-140° 0.02-0.09 3 33

50-140° 0.10-0.30 3 33

119-2 Fraise à graver hélicoïdale - plat à la pointe

Tolérances

Code art. :  119-2a##d#.##
Exemple : Fraise ref. 119-2 avec angle de 25° et diamètre en bout 0.05 mm: 119-2a25d0.05

*   Angles possibles: tous les 5° entre 15° et 45° et tous les 10° entre 50° et 140°
** Diamètres (plats) possibles: tous les 0.01 mm entre 0.02 et 0.09 mm et tous les 
    0.05 mm entre 0.10 et 0.30 mm

Autres dimensions (angle, diamètre en bout, tige) sur demande

Matière n [tr/min] Ap Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

pas adapté - adapté très adapté
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119-3

λ
0°

SUB-
CARFINE N

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 - 0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 - 0.50 Solo

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

d
1
: +/- 0.01

D: h5

α** d
1
** D L

15-45° 0.02-0.09 3 33

15-45° 0.10-0.30 3 33

50-140° 0.02-0.09 3 33

50-140° 0.10-0.30 3 33

Fraise à graver - ¾ - plat à la pointe

Tolérances

Code art. :  119-3a##d#.##
Exemple : Fraise ref. 119-3 avec angle de 25° et diamètre en bout 0.05 mm: 119-3a25d0.05

*   Angles possibles: tous les 5° entre 15° et 45° et tous les 10° entre 50° et 140°
** Diamètres (plats) possibles: tous les 0.01 mm entre 0.02 et 0.09 mm et tous les 
     0.05 mm entre 0.10 et 0.30 mm

Autres dimensions (angle, diamètre en bout, tige) sur demande

Matière n [tr/min] Ap Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

pas adapté - adapté très adapté
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λ
0°

SUB-
CARFINE N

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 - 0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 - 0.50 Solo

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

r: +/- 0.005
D: h5

  +0.01/-0.01

α* r** D L

15-45° 0.02-0.09 3 33

15-45° 0.10-0.30 3 33

50-140° 0.02-0.09 3 33

50-140° 0.10-0.30 3 33

119-3R Fraise à graver - ¾ - rayon à la pointe

Matière n [tr/min] Ap Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

Tolérances
Disponible 

brut ou revêtu 
(voir page 61)

Code art. :  119-3Ra##r#.##
Exemple : Fraise ref. 119-3R avec angle de 25° et rayon 0.05 mm: 119-3Ra25r0.05

*  Angles possibles: tous les 5° entre 15° et 45° et tous les 10° entre 50° et 140°
** Rayons possibles: tous les 0.01 mm entre 0.02 et 0.09 mm et tous les 0.05 mm 		
     entre 0.10 et 0.30 mm

Autres dimensions (angle, diamètre en bout, tige) sur demande

pas adapté - adapté très adapté
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119-4

λ
0°

SUB-
CARFINE N

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 - 0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 - 0.50 Solo

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

d
1
: +/- 0.01

D: h5

α* d
1
** D L

15-45° 0.02-0.09 3 33

15-45° 0.10-0.30 3 33

50-140° 0.02-0.09 3 33

50-140° 0.10-0.30 3 33

Fraise à graver ½ lune - renforcée

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

Matière n [tr/min] Ap Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

Tolérances

Code art. :  119-4a##d#.##
Exemple : Fraise Ref. 119-4 avec angle de 25° et diamètre en bout 0.05 mm: 119-4a25d0.05

*   Angles possibles: tous les 5° entre 15° et 45° et tous les 10° entre 50° et 140°
** Diamètres (plats) possibles: tous les 0.01 mm entre 0.02 et 0.09 mm et tous les 	
     0.05 mm entre 0.10 et 0.30 mm

Autres dimensions (angle, diamètre en bout, tige) sur demande

pas adapté - adapté très adapté



swiss made
156

λ
0°

SUB-
CARFINE N

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - -

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

d
1
: +/- 0.01

D: h5

α* d
1
** D L

30-50° 0.04-0.09 3 33

30-50° 0.10-0.30 3 33

60-140° 0.02-0.09 3 33

60-140° 0.10-0.30 3 33

119-5 Fraise à graver 4 facettes - plat à la pointe

Tolérances

Code art. :  119-5a##d#.##
Exemple : Fraise ref 119-5 avec angle de 25° et diamètre en bout 0.05 mm: 119-5a25d0.05

*   Angles possibles: tous les 5° entre 30° et 50° et tous les 10° entre 60° et 140°
** Diamètres (plats) possibles: tous les 0.01 mm entre 0.02 et 0.09 mm et tous les 
0.05 mm entre 0.10 et 0.30 mm

Autres dimensions (angle, diamètre en bout, tige) sur demande

Matière n [tr/min] Ap Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

pas adapté - adapté très adapté
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119-5R

λ
0°

SUB-
CARFINE N

25 - 40'000 0.05 -0.40 Nemo

20 - 40'000 0.05 -0.30 - Nemo

20 - 30'000 0.05 - 0.30 - Nemo

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Trio

20 - 40'000 0.05 - 0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

25 - 40'000 0.05 - 0.50 Solo

20 - 40'000 0.05 -0.40 Solo

- - - - -

- - -

25 - 40'000 0.05 - 0.40 Rico

r: +/- 0.005
D: h5

α* r** D L

30-50° 0.05-0.09 3 33

30-50° 0.10-0.30 3 33

60-140° 0.02-0.09 3 33

60-140° 0.10-0.30 3 33

Fraise à graver 4 facettes - rayon à la pointe

Tolérances

Code art. : 119-5Ra##r#.##
Exemple : Fraise ref. 119-5R avec angle de 25° et rayon en bout 0.05 mm: 119-5Ra25d0.05

*  Angles possibles: tous les 5° entre 30° et 50° et tous les 10° entre 60° et 140°
** rayons possibles: tous les 0.01 mm entre 0.02 et 0.09 mm et tous les 0.05 mm entre 	
    0.10 et 0.30 mm

Autres dimensions (angle, diamètre en bout, tige) sur demande

Matière n [tr/min] Ap Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

Disponible 
brut ou revêtu 
(voir page 61)

pas adapté - adapté très adapté
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λ
0°

SUB-
CARFINE N

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

d
1
: +/- 0.01

D: h5

Art. n° d1
l

1 D L

119Ed3.0 3.0 2.5 3 38

119Ed4.0 4.0 2.5 4 38

119Ed5.0 5.0 6.0 5 38

119Ed6.0 6.0 6.0 6 51

119Ed7.0 7.0 8.0 7 51

119Ed8.0 8.0 9.0 8 51

119Ed9.0 9.0 9.0 9 51

119Ed10.0 10.0 9.0 10 51

119E Fraise à graver ½ lune 180° - ébauche

Tolérances

Matière n [tr/min] Ap Brut Revêtu Rev. recomm.

Acier < 700 N/mm²

Acier > 700 N/mm²

Acier inox

Fonte

Cuivre

Laiton - Bronze

Aluminium

Or - Argent

Platine  - Palladium

Superalliages

Titane

Disponible 
brut uniquement

pas adapté - adapté très adapté


