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MICROFRESA con canali di raffreddamento 
interni  PER LAVORAZIONE PROFONDA

Impronta Torx lavorata con 
REF 1450

Impronta Torx lavorata con 
REF 1450H

Riduzione significativa delle bave in 
titanio e acciaio inox 
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1430Hd0.20 0.200.20 0.300.30 0.600.60 3.03.0 3838 3
1430Hd0.25 0.250.25 0.380.38 0.750.75 3.03.0 3838 3
1430Hd0.30 0.300.30 0.450.45 0.900.90 3.03.0 3838 3
1430Hd0.35 0.350.35 0.520.52 1.051.05 3.03.0 3838 4
1430Hd0.40 0.400.40 0.600.60 1.201.20 3.03.0 3838 4
1430Hd0.45 0.450.45 0.680.68 1.351.35 3.03.0 3838 4
1430Hd0.50 0.500.50 0.750.75 1.501.50 3.03.0 3838 4
1430Hd0.60 0.600.60 0.900.90 1.801.80 3.03.0 3838 4
1430Hd0.70 0.700.70 1.051.05 2.102.10 3.03.0 3838 4
1430Hd0.80 0.800.80 1.201.20 2.402.40 3.03.0 3838 4
1430Hd0.90 0.900.90 1.351.35 2.702.70 3.03.0 3838 4
1430Hd1.00 1.001.00 1.501.50 3.003.00 3.03.0 3838 4
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1450Hd0.20 0.200.20 0.300.30 1.001.00 3.03.0 3838 3
1450Hd0.25 0.250.25 0.380.38 1.251.25 3.03.0 3838 3
1450Hd0.30 0.300.30 0.450.45 1.501.50 3.03.0 3838 3
1450Hd0.35 0.350.35 0.520.52 1.751.75 3.03.0 3838 4
1450Hd0.40 0.400.40 0.600.60 2.002.00 3.03.0 3838 4
1450Hd0.45 0.450.45 0.680.68 2.252.25 3.03.0 3838 4
1450Hd0.50 0.500.50 0.750.75 2.502.50 3.03.0 3838 4
1450Hd0.60 0.600.60 0.900.90 3.003.00 3.03.0 3838 4
1450Hd0.70 0.700.70 1.051.05 3.503.50 3.03.0 3838 4
1450Hd0.80 0.800.80 1.201.20 4.004.00 3.03.0 3838 4
1450Hd0.90 0.900.90 1.351.35 4.504.50 3.03.0 3838 4
1450Hd1.00 1.001.00 1.501.50 5.005.00 3.03.0 3838 4

Disponibile  con o 
senza rivestimento

Tolleranze

Materiale
Vc non rivesti-

to [m/min]
Vc rivestito 

[m/min]
Senza 

rivestimento
Rivestito

Rivestimento 
consigliato♦

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

non adatto - adatto molto adatto

Microfresa con canali di raffreddamento 
interni  per lavorazione profonda

♦ Prezzi per rivestimenti: contattateci!
Per ordinare un utensile rivestito, aggiungere il codice di rivestimento di 2 lettere al numero di articolo


