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Testato in tutto il mondo ! 

Rif 370 / 374 :

> 7’000 fori
Spessore: 8 mm / Ø 1.85 /inox 904L

> 65’000 fori
Spessore: 4 mm / Ø 1.10 /inox 316L

> 45’000 fori
Spessore: 3 mm / Ø 2.50 /inox 410

Disponibile con o senza fori di lubrificazione

PUNTE EXPERT



Prova comparativa

- Utensile testato : Punte 370 Ø 1.85  x 12 mm / Punte standard  Ø 1.85  x 12 mm
- Materiale lavorato : Inox 904L et 316L
- Spessore  : 8 mm
- Fori passanti

V
C
 =  30 m/min

f = 0.04 mm/tour

n = 5164 tr/min

V
f
 =  200 mm/min

Perforazione 
sommaria = 0.37 mm

Olio da taglio

Condizioni di taglio :

Risultati 

Criteri di durata di vita

- Rottura dell’utensile

- Ø fuori tolleranza : ±0.01 mm

- Conicità del foro 0.01 max.

- Sbavatura eccessiva

- Localizzazione del foro :  ±0.01 mm

Punte 370

Punte standard

Perforazione 
con  

ref. 370

- Meno sbavature

- Fori più precisi

- Trucioli corti

- Fori più puliti

Standard drill :
Dopo 1’800 perforazioni, 
il foro è fuori tolleranze

Punte 370

Punte standard

Numero di fori

D
ia

m
et

ro
 d

el
 fo

ro



Punte 370 Punte standard

> 7’000 fori 1’800 fori
Analisi dei trucioli

- Trucioli lunghi
- Formazione di un cumulo di trucioli a      
   attorno all’utensile

- Frammentazione dei trucioli
- Senza trucioli avvolti sul codolo   
   dell’utensile

- Conicità meno importante
- Fori puliti
- Sbavatura meno importante

 - Conicità troppo importante 
 - Sbavatura importante
 - Fori marcati

Comparativo delle geometrie dei fori



370

Ø ���� - Ø ���� ���� / ����� �� �/�xØ

Ø ���� - Ø ���� ����� / ���� �� �/�xØ

Ø ���� - Ø ���� ���� / ���� �� �/�xØ

Ø ���� - Ø ���� ���� / ���� �� �/�xØ

Ø ���� - Ø ���� ����� / ����� �� �/�xØ

d
�
: -�����/-�����

l
�
: ���/-�

D: h�

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

���d����NM 0.50 4 3 38

���d����NM 0.51 4 3 38

���d����NM 0.52 4 3 38

���d����NM 0.53 4 3 38

���d����NM 0.54 4 3 38

���d����NM 0.55 4 3 38

���d����NM 0.56 4 3 38

���d����NM 0.57 4 3 38

���d����NM 0.58 4 3 38

���d����NM 0.59 4 3 38

���d����NM 0.60 5 3 38

���d����NM 0.61 5 3 38

���d����NM 0.62 5 3 38

���d����NM 0.63 5 3 38

���d����NM 0.64 5 3 38

���d����NM 0.65 5 3 38

���d����NM 0.66 5 3 38

���d����NM 0.67 5 3 38

���d����NM 0.68 5 3 38

���d����NM 0.69 5 3 38

���d����NM 0.70 5 3 38

���d����NM 0.71 5 3 38

���d����NM 0.72 5 3 38

���d����NM 0.73 5 3 38

���d����NM 0.74 5 3 38

���d����NM 0.75 5 3 38

���d����NM 0.76 5 3 38

���d����NM 0.77 5 3 38

���d����NM 0.78 5 3 38

���d����NM 0.79 5 3 38

���d����NM 0.80 6 3 38

���d����NM 0.81 6 3 38

���d����NM 0.82 6 3 38

���d����NM 0.83 6 3 38

���d����NM 0.84 6 3 38

���d����NM 0.85 6 3 38

���d����NM 0.86 6 3 38

���d����NM 0.87 6 3 38

���d����NM 0.88 6 3 38

���d����NM 0.89 6 3 38

���d����NM 0.90 6 3 38

���d����NM 0.91 8 3 38

���d����NM 0.92 8 3 38

���d����NM 0.93 8 3 38

���d����NM 0.94 8 3 38

���d����NM 0.95 8 3 38

���d����NM 0.96 8 3 38

���d����NM 0.97 8 3 38

���d����NM 0.98 8 3 38

���d����NM 0.99 8 3 38

���d����NM 1.00 8 3 38

���d����NM 1.01 8 3 38

���d����NM 1.02 8 3 38

���d����NM 1.03 8 3 38

���d����NM 1.04 8 3 38

���d����NM 1.05 8 3 38

���d����NM 1.06 8 3 38

���d����NM 1.07 8 3 38

Z2

CARB

swiss made

Tolleranze

Pre-centraggio raccomandato con punta da centro rif. 337-2 per i diametri 
inferiori a 1.00 mm

Ø Punte f  [mm/tour] V
c
 [m/min] Perforazione 

sommaria

Rivestito Nemo 

Punte EXPERT - inox



370

Z2

CARB

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

���d����NM 1.08 8 3 38

���d����NM 1.09 8 3 38

���d����NM 1.10 8 3 38

���d����NM 1.11 8 3 38

���d����NM 1.12 8 3 38

���d����NM 1.13 8 3 38

���d����NM 1.14 8 3 38

���d����NM 1.15 8 3 38

���d����NM 1.16 8 3 38

���d����NM 1.17 8 3 38

���d����NM 1.18 8 3 38

���d����NM 1.19 8 3 38

���d����NM 1.20 8 3 38

���d����NM 1.21 8 3 38

���d����NM 1.22 8 3 38

���d����NM 1.23 8 3 38

���d����NM 1.24 8 3 38

���d����NM 1.25 8 3 38

���d����NM 1.26 8 3 38

���d����NM 1.27 8 3 38

���d����NM 1.28 8 3 38

���d����NM 1.29 8 3 38

���d����NM 1.30 8 3 38

���d����NM 1.31 8 3 38

���d����NM 1.32 8 3 38

���d����NM 1.33 8 3 38

���d����NM 1.34 8 3 38

���d����NM 1.35 8 3 38

���d����NM 1.36 8 3 38

���d����NM 1.37 8 3 38

���d����NM 1.38 8 3 38

���d����NM 1.39 8 3 38

���d����NM 1.40 8 3 38

���d����NM 1.41 8 3 38

���d����NM 1.42 8 3 38

���d����NM 1.43 8 3 38

���d����NM 1.44 8 3 38

���d����NM 1.45 8 3 38

���d����NM 1.46 8 3 38

���d����NM 1.47 8 3 38

���d����NM 1.48 8 3 38

���d����NM 1.49 8 3 38

���d����NM 1.50 10 3 38

���d����NM 1.55 10 3 38

���d����NM 1.60 10 3 38

���d����NM 1.65 10 3 38

���d����NM 1.70 12 3 38

���d����NM 1.75 12 3 38

���d����NM 1.80 12 3 38

���d����NM 1.85 12 3 38

���d����NM 1.90 12 3 38

���d����NM 1.95 12 3 38

���d����NM 2.00 12 3 38

���d����NM 2.05 12 3 38

���d����NM 2.10 12 3 38

���d����NM 2.15 12 3 38

���d����NM 2.20 12 3 38

���d����NM 2.25 12 3 38

���d����NM 2.30 12 3 38

���d����NM 2.35 12 3 38

���d����NM 2.40 12 3 38

���d����NM 2.45 12 3 38

���d����NM 2.50 12 3 38

���d����NM 2.60 12 3 38

���d����NM 2.70 12 3 38

���d����NM 2.80 12 3 38

���d����NM 2.90 12 3 38

���d����NM 3.00 12 3 38

swiss made

Punta EXPERT  per inox
Continuazione

Rivestito Nemo 



swiss made

Z2

CARB

374H

Art. n° d
1

l
1

D L

���d���� 0.70 8 3 51

���d���� 0.71 8 3 51

���d���� 0.72 8 3 51

���d���� 0.73 8 3 51

���d���� 0.74 8 3 51

���d���� 0.75 8 3 51

���d���� 0.76 8 3 51

���d���� 0.77 8 3 51

���d���� 0.78 8 3 51

���d���� 0.79 8 3 51

���d���� 0.80 8 3 51

���d���� 0.81 8 3 51

���d���� 0.82 8 3 51

���d���� 0.83 8 3 51

���d���� 0.84 8 3 51

���d���� 0.85 8 3 51

���d���� 0.86 8 3 51

���d���� 0.87 8 3 51

���d���� 0.88 8 3 51

���d���� 0.89 8 3 51

���d���� 0.90 10 3 51

���d���� 0.91 10 3 51

���d���� 0.92 10 3 51

���d���� 0.93 10 3 51

���d���� 0.94 10 3 51

���d���� 0.95 10 3 51

���d���� 0.96 10 3 51

���d���� 0.97 10 3 51

d
�
: -�����/-�����

D : h�

l2

d2

Art. n° d
1

l
1

D L

���d���� 0.98 10 3 51

���d���� 0.99 10 3 51

���d���� 1.00 12 3 51

���d���� 1.01 12 3 51

���d���� 1.02 12 3 51

���d���� 1.03 12 3 51

���d���� 1.04 12 3 51

���d���� 1.05 12 3 51

���d���� 1.06 12 3 51

���d���� 1.07 12 3 51

���d���� 1.08 12 3 51

���d���� 1.09 12 3 51

���d���� 1.10 12 3 51

���d���� 1.11 12 3 51

���d���� 1.12 12 3 51

���d���� 1.13 12 3 51

���d���� 1.14 12 3 51

���d���� 1.15 12 3 51

���d���� 1.16 12 3 51

���d���� 1.17 12 3 51

���d���� 1.18 12 3 51

���d���� 1.19 12 3 51

���d���� 1.20 14 3 51

���d���� 1.21 14 3 51

���d���� 1.22 14 3 51

���d���� 1.23 14 3 51

���d���� 1.24 14 3 51

���d���� 1.25 14 3 51

- - - - -
- - - - -
- �� - Nemo (NM)

- - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

Punta EXPERT per inox - con 
canali di raff reddamento interni 

Tolleranze

A richiesta

Pre-centraggio raccomandato con punta da centro rif. 337-2 per i diametri 
inferiori a 1.00 mm

Disponibile  
rivestimento 

♦ Prezzi per altri rivestimenti: contattateci!
  Per ordinare un utensile rivestito, aggiungere il codice di rivesti mento di 2 lettere al  numero di articolo.

Materiale
Vc non rivesti-

to [m/min]
Vc rivestito 

[m/min]
Senza 

rivestimento
Rivestito

Rivestimento 
consigliato♦

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²
Acciaio inox

Acciaio temprato
Ghisa
Rame

Ottone - Bronzo
Alluminio
Oro - argento
Platino - Palladio
Superleghe
Cromo cobalto
Titanio

Compositi

non adatto - adatto molto adatto



swiss made

���d���� 1.26 14 3 51

���d���� 1.27 14 3 51

���d���� 1.28 14 3 51

���d���� 1.29 14 3 51

���d���� 1.30 14 3 51

���d���� 1.31 14 3 51

���d���� 1.32 14 3 51

���d���� 1.33 14 3 51

���d���� 1.34 14 3 51

���d���� 1.35 14 3 51

���d���� 1.36 14 3 51

���d���� 1.37 14 3 51

���d���� 1.38 14 3 51

���d���� 1.39 14 3 51

���d���� 1.40 14 3 51

���d���� 1.41 14 3 51

���d���� 1.42 14 3 51

���d���� 1.43 14 3 51

���d���� 1.44 14 3 51

���d���� 1.45 14 3 51

���d���� 1.46 14 3 51

���d���� 1.47 14 3 51

���d���� 1.48 14 3 51

���d���� 1.49 14 3 51

���d���� 1.50 14 3 51

���d���� 1.51 14 3 51

���d���� 1.52 14 3 51

���d���� 1.53 14 3 51

���d���� 1.54 14 3 51

���d���� 1.55 14 3 51

���d���� 1.56 14 3 51

���d���� 1.57 14 3 51

���d���� 1.58 14 3 51

���d���� 1.59 14 3 51

���d���� 1.60 14 3 51

���d���� 1.61 14 3 51

���d���� 1.62 14 3 51

���d���� 1.63 14 3 51

���d���� 1.64 14 3 51

���d���� 1.65 14 3 51

���d���� 1.66 14 3 51

���d���� 1.67 14 3 51

���d���� 1.68 14 3 51

���d���� 1.69 14 3 51

Z2

CARB

374H

Art. n° d
1

l
1

D L

l2

d2

Art. n° d
1

l
1

D L

���d���� 1.70 18 3 51

���d���� 1.71 18 3 51

���d���� 1.72 18 3 51

���d���� 1.73 18 3 51

���d���� 1.74 18 3 51

���d���� 1.75 18 3 51

���d���� 1.76 18 3 51

���d���� 1.77 18 3 51

���d���� 1.78 18 3 51

���d���� 1.79 18 3 51

���d���� 1.80 18 3 51

���d���� 1.81 18 3 51

���d���� 1.82 18 3 51

���d���� 1.83 18 3 51

���d���� 1.84 18 3 51

���d���� 1.85 18 3 51

���d���� 1.86 18 3 51

���d���� 1.87 18 3 51

���d���� 1.88 18 3 51

���d���� 1.89 18 3 51

���d���� 1.90 18 3 51

���d���� 1.91 18 3 51

���d���� 1.92 18 3 51

���d���� 1.93 18 3 51

���d���� 1.94 18 3 51

���d���� 1.95 18 3 51

���d���� 1.96 18 3 51

���d���� 1.97 18 3 51

���d���� 1.98 18 3 51

���d���� 1.99 18 3 51

���d���� 2.00 18 3 51

���d���� 2.05 18 3 51

���d���� 2.10 20 4 60

���d���� 2.20 20 4 60

���d���� 2.30 20 4 60

���d���� 2.40 20 4 60

���d���� 2.50 20 4 60

���d���� 2.60 20 4 60

���d���� 2.70 20 4 60

���d���� 2.80 20 4 60

���d���� 2.90 20 4 60

���d���� 3.00 20 4 60

���d���� 3.50 20 4 60

���d���� 4.00 20 4 60

Punta EXPERT per inox - con 
canali di raff reddamento interni 

A richiesta

Continua

Disponibile  
rivestimento

♦ Prezzi per altri rivestimenti: contattateci!
  Per ordinare un utensile rivestito, aggiungere il codice di rivesti mento di 2 lettere al  numero di articolo.
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LOUIS BELET SA
Les Gasses 11
CH - 2943 Vendlincourt
Tél. +41 (0) 32 474 04 10
Fax +41 (0) 32 474 45 42
www.louisbelet.ch
info@louisbelet.ch

Dal 1948
Dal 1948, Louis Bélet SA, un’impresa a conduzione fa-
miliare con oltre 150 collaboratori, produce utensili di 
alta precisione in metallo duro, PCD e ceramica. Nel 
2008, la direzione  della ditta è stata ripresa dai due 
nipoti del fondatore, la signora Roxane Piquerez e il 
signor Arnaud Maître.

La ricerca dell’eccellenza
Lo  spirito  della  ditta  Bélet  riposa  nella  ricerca  dell’eccellenza.  In  tutte  
le  nostre  attività,  cerchiamo  sempre  di  trovare  le  soluzioni  migliori per i 
nostri dipendenti e i nostri clienti.

La gestione della qualità e la gestione ambientale sono attestate di certifi cati 

ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Lista dei agenti
disponibili su www.louisbelet.ch


