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1210

100 130 Trio

80 100 - Trio

50 70 Trio

60 100 Trio

150 180 Solo

140 190 Solo

200 350 Rico/Solo

140 180 Solo

- 35 - Solo

- 40 - Trio

40 60 Rico/Trio

d
1
≤1 mm:  +0/-0.01 

d
1
>1 mm:  +0/-0.02

D: h5

Art. n° d
1

l
1

D L Art. n° d
1

l
1

D L

1210d0.04 0.04 0.04 3 38

1210d0.05 0.05 0.05 3 38

1210d0.06 0.06 0.06 3 38

1210d0.07 0.07 0.07 3 38

1210d0.08 0.08 0.08 3 38

1210d0.09 0.09 0.09 3 38

1210d0.10 0.10 0.10 3 38

1210d0.12 0.12 0.12 3 38

1210d0.15 0.15 0.15 3 38

1210d0.20 0.20 0.20 3 38

1210d0.25 0.25 0.25 3 38

1210d0.30 0.30 0.30 3 38

1210d0.35 0.35 0.35 3 38

1210d0.40 0.40 0.40 3 38

1210d0.45 0.45 0.45 3 38

1210d0.50 0.50 0.50 3 38

1210d0.55 0.55 0.55 3 38

1210d0.60 0.60 0.60 3 38

1210d0.65 0.65 0.65 3 38

1210d0.70 0.70 0.70 3 38

1210d0.75 0.75 0.75 3 38

1210d0.80 0.80 0.80 3 38

1210d0.85 0.85 0.85 3 38

1210d0.90 0.90 0.90 3 38

1210d0.95 0.95 0.95 3 38

1210d1.00 1.00 1.00 3 38

1210d1.05 1.05 1.05 3 38

1210d1.10 1.10 1.10 3 38

1210d1.15 1.15 1.15 3 38

1210d1.20 1.20 1.20 3 38

1210d1.25 1.25 1.25 3 38

1210d1.30 1.30 1.30 3 38

1210d1.35 1.35 1.35 3 38

1210d1.40 1.40 1.40 3 38

1210d1.45 1.45 1.45 3 38

1210d1.50 1.50 1.50 3 38

1210d1.55 1.55 1.55 3 38

1210d1.60 1.60 1.60 3 38

1210d1.65 1.65 1.65 3 38

1210d1.70 1.70 1.70 3 38

1210d1.75 1.75 1.75 3 38

1210d1.80 1.80 1.80 3 38

1210d1.85 1.85 1.85 3 38

1210d1.90 1.90 1.90 3 38

1210d1.95 1.95 1.95 3 38

1210d2.00 2.00 2.00 3 38

1210d2.10 2.10 2.10 3 38

1210d2.20 2.20 2.20 3 38

1210d2.30 2.30 2.30 3 38

1210d2.40 2.40 2.40 3 38

1210d2.50 2.50 2.50 3 38

1210d2.60 2.60 2.60 3 38

1210d2.70 2.70 2.70 3 38

1210d2.80 2.80 2.80 3 38

1210d2.90 2.90 2.90 3 38
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1
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Materiale
Vc non 

rivestito
Vc rivestito

Senza 
rivestimento

Rivestito
Rivestimento 

consigliato

Acciaio < 700 N/mm²

Acciaio > 700 N/mm²

Acciaio inox

Ghisa

Rame

Ottone - Bronzo

Alluminio

Oro - argento

Platino - Palladio

Superleghe

Titanio

Tolleranze

non adatto - adatto molto adatto

Disponibile  con o 
senza rivestimento 
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